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HPは、
らくらく3つ星プリンター。

株式会社 日本HP

HPインクジェットプリンター カタログ

HP ENVY Photo 7822   Y0G43D#ABJ
HP OfficeJet 5220   Z4B27A#ABJ
HP ENVY 5020   Z4A69A#ABJ

出典：IDC's Worldwide Quarterly Hardcopy 
Peripherals Tracker 2017Q2 / Share by Company
※1996年～2016年 インクジェットプリンター全体の

　世界出荷台数・金額においてシェアNo.1

インクジェットプリンター
世界シェア21年連続No.1

出典：IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2017Q2 / Share by Company
※1996年～2016年 インクジェットプリンター全体の世界出荷台数・金額においてシェアNo.1



HP Smart
スマホの写真を簡単印刷。プリンターのセットアップ、SNSからの 
印刷、スマホカメラで撮影してスキャンするなど使い方いろいろ。

そのほかにもスキャン画像のプレビュー、不要な部分のトリミング、
傾き補正やアプリのホーム画面のカスタマイズも可能です。

　インク残量表示、プリンター情報
インク残量見込み、本体情報、問題
解決のヘルプとヒントの確認、プリ 
ンター設定変更、メンテナンスタス
クの実行が可能です。
　写真・ドキュメント印刷
デバイスに保存された写真（JPEG、
PNG）、およびドキュメント（PDF）
が手軽に印刷可能です。※

　カメラスキャン
スマホカメラを使用し、画像や文書
のJPEGやPDFの作成が可能です。
　SNSからの印刷
FacebookやDropboxなどのSNS
やクラウドを簡単に追加できます。

スマホ・タブレットにらくらく接続。
しかもデュアルバンドで安定。

使いやすさにこだわった1台。

HP Smartアプリでより快適に

Bluetooth® SMART
アプリがプリンターを検知してくれるので、より少ない手順でシン
プル・簡単な接続が可能です。

全機種タッチスクリーン（モノクロ・カラー）搭載でスマホのように
画面で直感操作。優れた印刷品質・スピードはもちろん、静かモード・
コンパクトデザイン（内蔵電源アダプタ）で置く場所や部屋を選び
ません。

•ホコリの入りにくい給紙トレイ
•静かモード
•自動両面印刷標準搭載で、50%用紙を削減
•オートオフ機能で更に待機電力を削減
•お得な増量インクもご用意

デュアルバンドWi-Fi
プリンターが通信の強さや質な
どの変化に応じて、2.4GHz帯と
5.0GHz帯を自動的に切り替え、
安定した接続環境を提供いたし
ます。

※ 本機能はBluetooth v4.0をサポートしたアンドロイドで、かつ、HP ePrintをインストールしたデバイスのみで有効と
なります。最新のサポート情報はこちらをご覧ください。 www.hp.com/go/blueprinting. 2017年10月時点

※Android: デバイスに保存された写真（JPEG, PNG）、およびPDF形式のドキュメント。および、Google Drive、 
Dropbox、Facebookの写真およびPDF形式のドキュメント。
Apple iOS:写真（JPEG、PNG）、およびPDF形式やMicrosoft Office Suiteでのドキュメント、テキスト（TXT）、保存され
たウェブページ。また、Google Drive、Dropbox、Facebook、およびInstagramの写真およびPDF形式のドキュメント。

※画像はHP ENVY 5020です。
※画像は米国仕様です。実際の製品とは異なる場合があります。

iOS版
ダウンロード

Android™版
ダウンロード

簡単、キレイで使いやすい。だから、世界シェアNo.1※。

※1996年～ 2016年 インクジェットプリンター全体の世界出荷台数・金額。
出典：IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 
2017Q2 / Share by Company

HPは、らくらく3つ星プリンター。
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@hpjapan
LINEサポート

@hpsupportjpn
Twitterサポート

シングルカートリッジモード
黒かカラーどちらかのインクが切れても印刷を続けることが
可能です。緊急時に、片方のインクが切れて印刷できないと 
いう心配がありません。また普段あまりカラー印刷をしない方
であれば、黒インクだけセットして印刷をすることもできます。
※ 黒インクが切れても、カラーインクの3色混合で黒色を再現します。

インク1本が切れても、
そのまま印刷を続けられる

オンラインで気軽に頼める
充実のサポート体制
オンラインサポート
HPではLINEやTwitterを利用したオンラインサポートを提供し
ています。

よくあるお問い合わせ（FAQ）情報や自動応答問診サービス 
などの技術情報を24時間365日ご提供しています。また、チャット
で受けられる技術サポートや修理受付も行っています。（平日 
9時～18時）

技術情報の配信（ツイート）や、Twitterの返信・DM機能を使っ
た技術サポート、修理受付を行っています（平日9時～18時）

交換品がすぐ届くから、
万一の故障時も安心
HPクイック・
エクスチェンジサービス
万一プリンターが故障した際も、最短翌営業日に交換品をお届
けします。素早い対応により、数週間も修理を待つ必要がなく、
少ない待ち時間で印刷の再開が可能。万全のサポート体制で、
トラブル時も安心です。

最短翌営業日に
交換品をお届け

お届けと同時に
故障品を回収

プリントヘッドの目詰まりも
インク交換で解消
プリントヘッド一体型インク
プリントヘッド一体型インクなら、目詰まりが起きてもインクカー
トリッジを交換するだけで解消。目詰まりによるプリンターの 
修理や買い替えの必要がありません。

ヘッドがインク側についているので、
目詰まりしてもインク交換で解消

純正インクを選ぶ
「3つ」の理由

1） 非純正インクはプリンターサポートの「保証対象外」です。だから純正が安心！
2） プリンター本来の最高印刷品質を保つことができる！
3） プリンターの性能を維持し、十分に発揮できる！

or

※無償保証期間は1年。※サービスの該当条件は1年間の保証期間内の対象機種に適用されます。※カスタマー・ 
ケア・センターでの受付のみの対応となり、カスタマー・ケア・センターがプリンターに問題があると判断した場合に
適用されます。※落下・衝撃などのお客様の取り扱い上のミスや雷などの天災で生じた故障の場合は保証期間内で
も有償となります。詳しくはhp.com/jp/support_exchangeでご確認ください。



A4カラー A4モノクロ
印刷スピード 約10枚/分※1 約15枚/分※1

印刷コスト 約13.6円※2 約5.7円※2

ファクス 有線LAN 自動両面
印刷

スマホやタブレットから設定・接続・印刷が可能。
優れた生産性と印刷品質を誇る一台

HP ENVY Photo 7822

ADF&ファクスを搭載した多機能モデル

•  新インクを採用し、高い写真印刷品質を実現
•  Bluetooth® SMART、デュアルバンドWi-Fi対応
•  見やすく、操作しやすい2.65インチカラータッチスクリーン
•  ADF/ファクス/有線LAN標準搭載。高い生産性を発揮

プリント コピー スキャン 無線LAN ADF（35枚）

SDカード
から
直接印刷

タッチパネル
操作

USBメモリ
から
直接印刷

独立型インク 普通紙対応 はがき対応 L判対応プリントヘッド
一体型インク

HP 804 インクカートリッジ

HP 804 インクカートリッジ
新開発の黒顔料インク採用により、濃淡を際立たせること
ができ、実際に近い黒を再現できるようになりました。この
実現により写真をよりキレイに印刷することが可能になり 
ます。また速乾性や耐光性に優れており、鮮やかな画質の 
写真をより長く残すことが可能です。

アクティブインクバランス機能
多く使ったカラーを検知し、次の印刷で使われるインク量
を微調整。キレイな色彩を保ちながら、シアン・マゼンタ・イエ
ローをバランスよく消費することで、それぞれの色を最大限
まで使い切ることが可能になりました。

インク適合性試験の元、リサイクル 
可能な天然オイルポリオールを採用。

新開発の黒インクにより
写真や文字をより美しく

高画質で利便性に優れた新インクHP 804登場 ※ 対象機種 ： HP ENVY Photo 7822

最初から最後までムダなく
鮮やかなカラー印刷を実現

よりエコなインク成分



ファクス 有線LAN 自動両面
印刷

スマホから簡単らくらく印刷。
生産性に優れた多機能複合機

HP OfficeJet 5220

A4カラー A4モノクロ
印刷スピード 約7枚/分※1 約10枚/分※1

印刷コスト 約12.3円※2 約5円※2

充実した機能を備えた小型複合機

•  Bluetooth® SMART対応で、簡単セットアップが可能
•  デュアルバンドWi-Fi対応で、安定した接続環境を確保
•  直感的に操作できる2.2インチモノクロタッチスクリーン
•  ADFとファクスを標準搭載。高い生産性を発揮

プリント コピー スキャン 無線LAN ADF（35枚）

SDカード
から
直接印刷

タッチパネル
操作

USBメモリ
から
直接印刷

独立型インク 普通紙対応 はがき対応 L判対応プリントヘッド
一体型インク

※1 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html（英語サイト）を参照してください。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境によ
り異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。 ※2 印刷コストはISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC 24712（測定画像）に準拠し、2017年10月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの販売予定価格を使用して算出。用紙コストは含んでいません。 

HP 63 インクカートリッジ

ファクス 有線LAN 自動両面
印刷

スマホやタブレットからの印刷が簡単に。
使いやすいオールインワンプリンター

HP ENVY 5020

A4カラー A4モノクロ
印刷スピード 約7枚/分※1 約10枚/分※1

印刷コスト 約17.7円※2 約8円※2

使いやすいコンパクト複合機

•  印刷、スキャン、コピーが可能。自動両面印刷も搭載
•  Bluetooth SMART®対応で、簡単セットアップが可能
•  デュアルバンドWi-Fi対応で、安定した接続環境を確保
•  直感的に操作できる2.2インチモノクロタッチスクリーン

プリント コピー スキャン 無線LAN ADF

SDカード
から
直接印刷

タッチパネル
操作

USBメモリ
から
直接印刷

独立型インク 普通紙対応 はがき対応 L判対応プリントヘッド
一体型インク

HP 65 インクカートリッジ
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製品仕様
製品名 HP ENVY Photo 7822 HP OfficeJet 5220 HP ENVY 5020
製品番号 Y0G43D#ABJ Z4B27A#ABJ Z4A69A#ABJ
JANコード 4573285701765 4573285690014 4573285689766 
プリント機能 印刷方式 HPサーマル ・ インクジェット HPサーマル・インクジェット HPサーマル ・ インクジェット

インクシステム 4色（黒 ・ カラー 3色一体型） 4色（黒・カラー 3色一体型） 4色（黒 ・ カラー 3色一体型）
給排紙方式 前面給排紙 前面給排紙 前面給排紙
プリント速度※1 ISO モノクロ ： 約15枚/分、カラー ： 約10枚/分

写真（標準 ・ フォト用紙/10×15センチ）： 約40秒
ISO モノクロ : 約10枚/分、カラー : 約7枚/分
写真（標準 ・ フォト用紙/10×15センチ）： 約52秒

ISO モノクロ ： 約10枚/分、カラー ： 約7枚/分
写真（標準 ・ フォト用紙/10×15センチ）： 約52秒

ファーストプリント
アウトタイム（A4）※2

モノクロ ： 約16秒、カラー ： 約18秒 モノクロ ： 約16秒、カラー ： 約19秒 モノクロ ： 約16秒、カラー ： 約19秒

プリント解像度※3 最高4,800×1,200dpi 最高4,800×1,200dpi 最高4,800×1,200dpi
フチ無し印刷 対応 （最大A4/レター） 対応 （最大A4/レター） 対応 （最大A4/レター）
HP ePrint 対応 対応 対応
モバイルプリン
ティング※4

HP ePrint、Apple AirPrint™、Mopria™-certified、
Wireless Direct Printing

HP ePrint、Apple AirPrint™、Mopria™-certified、
Wireless Direct Printing

HP ePrint、Apple AirPrint™、Mopria™-certified、
Wireless Direct Printing

ファイル形式 PDF、BMP、PNG、TIF、JPG PDF、BMP、PNG、TIF、JPG PDF、BMP、PNG、TIF、JPG
スキャン機能 タイプ フラットベッド フラットベッド フラットベッド

センサー CIS CIS CIS
解像度※5 光学解像度1,200×1,200dpi 光学解像度1,200×1,200dpi 光学解像度1,200×1,200dpi
原稿サイズ ADF使用時：最大 A4/リーガル、フラットベット使用時：最大 A4/レター 最大 A4/レター 最大 A4/レター
その他機能 スキャン to USBメモリ/SDカード/PC、HP Scan スキャン to PC、HP Scan スキャン to PC、HP Scan
グレースケール階調 256 256 256
ビット深度 最大24bit 最大24bit 最大24bit
ファイル形式 PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF

コピー機能 コピー速度 ISOモノクロ ： 約13枚/分、カラー 5枚/分 ISOモノクロ ： 約8枚/分、カラー 4枚/分 ISOモノクロ ： 約8枚/分、カラー 4枚/分
解像度 最高600×600dpi 最高600×300dpi 最高600×300dpi
連続コピー枚数 50枚 50枚 50枚
拡大・縮小 25%～ 400% 25%～ 400% 25%～ 400%
用紙サイズ A4、2L判、はがき、

L判等（B5/A5/A6/往復はがきへのコピーは非対応）
A4、2L判、はがき、
L判等（B5/A5/A6/往復はがきへのコピーは非対応）

A4、2L判、はがき、
L判等（B5/A5/A6/往復はがきへのコピーは非対応）

ファクス機能 解像度 モノクロ（標準）：98×208 dpi、カラー （標準）： 200×208 dpi モノクロ ： 最大300×300 dpi、 カラー : 最大200×200 dpi －
電送速度※6 33.6kbps 33.6kbps －
メモリー※7 最大100ページ（白黒） 最大100ページ（白黒） －
その他機能 自動リダイアル、カラー対応、片面ADF、

代行送信（黒のみ）、固有呼び出し認識、ファクス転送など
自動リダイアル、カラー対応、片面ADF、
代行送信（黒のみ）、ファクス転送など

－

ADF 容量 普通紙35枚 普通紙35枚 －
原稿サイズ A4、レター、リーガル A4、レター、リーガル －

給排紙トレイ 給紙トレイ 普通紙125枚、はがき40枚、封筒5枚、L判15枚（フォトトレイ） 普通紙100枚、はがき30枚、封筒5枚、L判30枚 普通紙100枚、はがき30枚、封筒5枚、L判30枚
排紙トレイ 最高25枚 最高25枚 最高25枚

液晶表示 2.65型 カラータッチスクリーン 2.2型 モノクロタッチスクリーン 2.2型 モノクロタッチスクリーン
プロセッサ速度 1.2 GHz 800 MHz 800 MHz
自動両面印刷 標準対応 標準対応 標準対応
ダイレクト
プリント機能

対応メモリ SDメモリーカード（SDHC対応、miniSD/microSD対応
にはアダプタが必要）×1、USBポート×1 
＊暗号化・著作権保護機能には対応していません

－ －

対応画像
フォーマット※8

JPEG － －

用紙サイズ Ａ4、2L判、はがき、L判 － －
その他機能 回転、トリミング、写真の修正、明度など － －

用紙対応 サイズ A4、A5、A6、B5、封筒（長形3号/4号）、はがき、
往復はがき、10×15cm、L判、2L判など 
＊カスタムサイズ（ユーザー定義サイズ）は非対応

A4、A5、A6、B5、封筒（長形3号/4号）、はがき、
往復はがき、10×15cm、L判、2L判など 　
＊カスタムサイズ（ユーザー定義サイズ）は非対応

A4、A5、A6、B5、封筒（長形3号/4号）、はがき、
往復はがき、10×15cm、L判、2L判など 
＊カスタムサイズ（ユーザー定義サイズ）は非対応

厚さ 70 ～ 250 g/m² 70 ～ 250 g/m² 70 ～ 250 g/m²
種類※9 普通紙、インクジェット用紙、フォト用紙など 普通紙、インクジェット用紙、フォト用紙など 普通紙、インクジェット用紙、フォト用紙など

搭載メモリ 256MB DDR3 256MB DDR3L 256MB DDR3
PC環境 システム要件 Microsoft®

Windows® 10, 8.1, 8, 7:
1GHz以上の32-bit （x86）または 64-bit （x64）プロセッサー、
2GB以上のハードディスク空き容量、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、USBポート、
Microsoft® Internet Explorer.
Windows Vista® （32ビット版のみ）: 
800MHz以上の32-bit （x86）プロセッサー、
2GB以上のハードディスク空き容量 、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、USBポート、
Microsoft® Internet Explorer 8.
Windows® XP SP3またはそれ以降 （32ビット版のみ）:
インテル® Pentium® II, Celeron® もしくは 
233MHz以上の互換プロセッサー、 
850MB以上のハードディスク空き容量、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、
USBポート、Microsoft® Internet Explorer 8. 
Mac
OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan , OS X v10.12 Sierra, 
1GB以上の ハードディスク空き容量、インターネット接続

Microsoft®
Windows® 10, 8.1, 8, 7（32ビット版または64ビット版） :
1GHz以上の32-bit（x86）または 64-bit（x64）プロセッサー、
2GB以上のハードディスク空き容量、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、USBポート、
Microsoft® Internet Explorer.
Windows Vista®（32ビット版のみ） : 
800MHz以上の32-bit（x86）プロセッサー、
2GB以上のハードディスク空き容量、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、USBポート、
Microsoft® Internet Explorer 8.
Windows® XP SP3またはそれ以降（32ビット版のみ） :
インテル® Pentium® II, Celeron® もしくは 
233MHz以上の互換プロセッサー、 
850MB以上のハードディスク空き容量、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、USBポート、
Microsoft® Internet Explorer 8.
Mac
OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra
1GB以上の ハードディスク空き容量、インターネット接続

Microsoft®
Windows® 10, 8.1, 8, 7 （32ビット版または64ビット版）:
1GHz以上の32-bit （x86）または 64-bit （x64）プロセッサー、
2GB以上のハードディスク空き容量、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、USBポート、
Microsoft® Internet Explorer.
Windows Vista® （32ビット版のみ）: 
800MHz以上の32-bit （x86）プロセッサー、
2GB以上のハードディスク空き容量 、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、
USBポート、Microsoft® Internet Explorer 8. 
Windows® XP SP3またはそれ以降 （32ビット版のみ）:
インテル® Pentium® II, Celeron® もしくは 
233MHz以上の互換プロセッサー、 
850MB以上のハードディスク空き容量、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、
USBポート、Microsoft® Internet Explorer 8. 
Mac
OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan , OS X v10.12 Sierra, 
1GB以上の ハードディスク空き容量、インターネット接続

接続 インター
フェイス

USB 2.0×1、USBドライブ用ポート×1、 Wi-Fi 802.11b/g/n、 Ethernet、 
RJ-11 （ファクス）、デュアルバンド Wi-Fi（2.4/5GHz）、BLE、SDカードスロット

USB 2.0 × 1、 Wi-Fi 802.11b/g/n、
RJ-11 （ファクス）、デュアルバンド Wi-Fi（2.4/5GHz）、BLE

USB 2.0 × 1、 Wi-Fi 802.11b/g/n、
デュアルバンド Wi-Fi（2.4/5GHz）、BLE

本体 外寸法（W×D×H） 454×410×193 mm 445×369×190 mm 445×367×128 mm
 質量 7.72 kg 6.55 kg 5.41 kg
環境条件 推奨稼働環境 温度 ： 15～ 32℃、湿度 ： 20 ～ 80% RH （結露無） 温度 ：15～ 32℃、湿度： 20 ～ 80% RH （結露無） 温度 ： 15～ 32℃、湿度 ： 20 ～ 80% RH （結露無）

保管環境 温度 ： -40～ 60℃、湿度 ： 10 ～ 90% RH （結露無）
＊本体のみ、インクは除く

温度 ：-40～ 60℃、湿度： 20 ～ 80% RH（結露無） 
＊本体のみ、インクは除く

温度 ： -40～ 60℃、湿度 ： 20 ～ 80% RH （結露無）
＊本体のみ、インクは除く

動作音 印刷時 ： 57dB（A） 印刷時 ： 51dB（A） 印刷時 ： 51dB（A）
電源仕様 電源 AC 100 to 240 V（+/- 10%）、50/60 Hz （+/- 3 Hz） AC 100 to 240 V（+/- 10%）、50/60 Hz （+/- 3 Hz） AC 100 to 240 V（+/- 10%）、50/60 Hz （+/- 3 Hz）

消費電力※10 稼働時 ： 13.95W、待機時 ： 3.6W、
省電力モード時 ： 0.93W、電源オフ時 ： 0.2W

稼働時 ： 14W、待機時 ： 3.75W、
省電力モード時 ： 0.89W、電源オフ時 ： 0.11W

稼働時 ： 14W、待機時 ： 3.75W、
省電力モード時 ： 0.89W、電源オフ時 ： 0.11W

主な標準添付品 本体、セットアップカートリッジ（黒、カラー）、USBケーブル、
電源コード、電話コード、ソフトウエアCD、保証書　等

本体、セットアップカートリッジ（黒、カラー）、USBケーブル、
電話コード、電源コード、ソフトウエアCD、保証書　等

本体、セットアップカートリッジ（黒、カラー）、
USBケーブル、電源コード、ソフトウエアCD、保証書　等 

保証期間 ご購入後1年間（消耗品は除く） ご購入後1年間（消耗品は除く） ご購入後1年間（消耗品は除く）

※1 プリント速度はISO/IEC24734で測定。詳細はhp.com/go/printerclaims（英語サイト）を参照してください。 ※2 詳細はhp.com/go/printerclaims（英語サイト）を参照してください。 ※3 コンピューター
から最大dpi入力でHP製フォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※4 ワイヤレス性能はアクセスポイントからの物理的環境や距離に依存します。ワイヤレスは2.4GHzと5GHzのルーターに対応しておりま
す。ワイヤレスダイレクトはワイヤレス対応のデバイス・PCにドライバもしくはアプリがインストールされている必要があります。詳しくは、hpconnected.com（英語サイト）をご確認ください。HP ePrintはアカウン
ト登録、インターネット接続、ePrint対応プリンタ、メール対応のPCもしくはデバイスが必要となります。AirPrintは次のOSに対応しています； OS X® Lion, OS X® Mountain Lion、iOS 4.2以降: iPad®, iPhone® 
(3GS 以降), iPod touch® (第3世代以降) また、デバイスとプリンタが同じネットワーク上にある必要があります。 ※5 最大dpiは、コンピューターのメモリ、ディスク領域、その他のシステム要因により制限され
ます。 ※6 標準解像度で ITU-T test image #1の場合。内容や解像度により時間が掛かったり、メモリを必要とします。 ※7 業界標準のテスト方式に基づいて更新されています。 ※8 ダイレクトプリント時、
25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1,200万ピクセルの画像までを推奨。 ※9 はがきを使用される場
合は、インクジェット郵便はがきをお使いください。一部の再生はがきでは給紙が正常におこなわれないものがあります。 ※10 電源環境により、値が異なる場合があります。 ■はじめてプリンターをご使用され
る際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。 ■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。 ■DPE店などで販売される写真貼り合わせはがき
や喪中はがきは、うまく給紙されない場合があります。 ■はがきを使用される場合には、インクジェット用はがきをお使いください。一部の再生はがきでは給紙が正常に行われないものがあります。 ■カタログ
中のプリントサンプル、画面の一部はハメコミ合成です。 ＜コピーに際してのご注意＞ ●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。①国内外で流通する紙幣・
貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。 ②未使用の郵便切手・郵便はがき。③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。 ●著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真な
どの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

純正インク
製品名 製品番号 製品名 製品番号

HP 63 インクカートリッジ 黒 F6U62AA HP 65 インクカートリッジ カラー N9K01AA

HP 63XL インクカートリッジ 黒（増量） F6U64AA HP 65XL インクカートリッジ カラー（増量） N9K03AA

HP 63 インクカートリッジ カラー F6U61AA HP 804 インクカートリッジ 黒 T6N10AA

HP 63XL インクカートリッジ カラー（増量） F6U63AA HP 804XL インクカートリッジ 黒（増量） T6N12AA

HP 65  インクカートリッジ 黒 N9K02AA HP 804 インクカートリッジ カラー T6N09AA

HP 65XL インクカートリッジ 黒（増量） N9K04AA HP 804XL インクカートリッジ カラー（増量） T6N11AA

純正用紙
製品名 サイズ／枚数 製品番号
アドバンスフォト用紙（光沢） L判/100枚 Q8865A
プロフェッショナルインクジェット専用紙-PEFC A4/200枚 Q6593A

hp.com/jp/inkjet
HPインクジェットプリンターの製品情報

hp.com/jp/supply_inkjet
プリンター純正インク・用紙の情報

HP

hp.com/support/japan
ご購入後の技術情報、ドライバーダウンロード等

ご購入前のお問い合わせ窓口
カスタマー・インフォメーションセンター

月～金 9：00～ 19：00　土 10：00～ 17：00
（日、祝日、年末年始および5/1を除く）
※電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

03-5749-8354

twitter.com/HP_PC_JP
日本HP公式Twitterアカウント

www.facebook.com/HPJapan
日本HP公式Facebookページ

hp.com/jp/support_exchange
HP クイック・エクスチェンジサービスは、1年間の無償保証期間にお客様のプリン
ターに問題が生じた場合、最短翌日で交換品をお届けするアフターケアシステム
です。プリンターが故障した場合はカスタマー・ケア・センターまでご連絡ください。

ご購入から1年間無償のアフターサービス
HP クイック・エクスチェンジサービス

ご購入後のサポート窓口
カスタマー・ケア・センター

月～金 9：00～17：00  土・日 10：00～17：00 （祝日、年末年始および5/1を除く）
0120-96-1665 （通話料無料）

@hpjapan
LINEサポート

お客様の「困った！」に24時間365日お答えでき
る自動応答問診サービスや、サポートセンターへ
のよくあるご質問（FAQ）情報の他、技術サポート
エンジニアとのチャットサポートもございます。

www.youtube.com/HPPCJP
日本HPのYouTubeチャンネル（日本HP公式チャンネル）


