






技術仕様
印刷速度 5 色 25m/ 分（片面）、4 色 31m/ 分（片面）、3 色生産強化モード（EPM）時カラー 42m/ 分（片面）

印刷解像度 8 ビット（標準モード）で 812 dpi、HDI（高解像度モード）で 2438 × 2438dpi

印刷線数 175、180、180m、HMF-200

印刷サイズ 最大 740 x 1,100 mm、リピートレングス : 最小 550 mm、最大 1,100 mm

対応素材の厚み 10 ～ 250 ミクロン

対応素材の種類**
フィルム（PET、BOPP、PE、BOPA）、シュリンクフィルム (PETG、PVC、OPS)、ラベル（PE ラベル）、プレラミネート（PET/
ALU/PE）、紙素材

ウェブ幅 最大ウェブ幅：762mm、最小ウェブ幅：400mm

プライミング付きアンワインダー 
（巻出し機）

最大ロール径 : 1,000 mm
最大ロール重量 : 850 kg
コア内径
• 標準 152.4 mm（6 インチ）
• オプション 76.2 mm（3 インチ）

リワインダー（巻き取り機）
最大ロール径 : 800 ㎜
最大ロール重量 : 700 kg

プリントサーバー HP SmartStream Labels and Packaging Print Server, Powered by Esko

クラウド接続 HP PrintOS 介して接続

印刷機サイズ 高さ：2,400mm、幅：9,730mm、奥行き：4,700mm

印刷機重量 15,000 kg

HP Indigoエレクトロインキ*

標準4色印刷 シアン、マジェンタ、イエロー、ブラック

追加プロセスインキ ホワイト、プレミアムホワイト、スリーブ用ホワイト

HP IndiChrome 6色印刷 シアン、マジェンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、パッケージ用バイオレット

HP IndiChrome Plus 7色印刷 シアン、マジェンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、パッケージ用バイオレット、グリーン

HP IndiChrome 特色インキ
X-Rite によりターゲット色をスキャンする、もしくは PANTONE® カラー番号で特色を指定した後、CMYK 標準 4 色に、オレン
ジ、バイオレット、グリーン、レッド、リフレックスブルー、ローダミン、レッド、ブライトイエロー、透明を加えたインキを
用いて、インキミキシングシステムにより調合する。

PANTONE®カラー
PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM®, and PANTONE Goe ™をサポート。印刷機内の標準 4 色による HP 
Professional PANTONE エミュレーション技術 ; HP IndiChromes; HP IndiChrome プラス ;HP IndiChrome オフプレス ( インキミキ
シングシステムによる調合 ) により、PANTONE® カラーの 97％をカバーできる。

生産強化モード（EPM） 3 色 EPM 印刷を有効化

オプション

二度通し（追い刷り） 片面

追加欠点検知機構 リバースインスペクションブリッジ（裏刷り欠点検知ブリッジ : RIB）

スリッター インラインスリッター用オプションキット

* �食品とパッケージは非常に規制の多い分野で、投入される市場に応じてさまざまな要件があります。そのためコンバーターは必ず、印刷プロセスで利用されるすべて
の材料が意図したアプリケーションおよびその使用条件に適合していること、および印刷が適正製造基準（GMP）に従って実行されていることを確認してください。 

Best packaging solution
HP Indigo 20000 Digital Press

 


