
HP DesignJet T870 (A1モデル)

かつてないほど簡単  思い通りのサイズにポスターやCAD図面を印刷。

*商品画像は実際の商品と異なる場合があります

汎用性— 幅広いサイズや形式で、簡単かつ高品質
な印刷を実現

接続性— 安全・シームレスに接続可能 サステナブル— エネルギーを節約 し、廃棄物を
最小限に

CAD図面やレンダリング画像から、教育用ポス
ター、小売・サービス向けPOP・ポスターまで、
すべてを印刷。さまざまなサイズに対応し、顔
料ベースのHP Flex Techインクにより高品質な仕
上がりを実現します。
内蔵給紙トレイを使って、自動でロール紙とカ
ット紙を切り替えし、A4からA1まで思い通りの
サイズ印刷が簡単に行えます。
集中して作業を続けられます－A1サイズの図面
を最速で約21秒で印刷 。130ml・300mlの大容
量インクカートリッジ対応でインク交換の手間
を減らします。

HP Clickで印刷をもっとシンプルに。 無償アプ
リとドライバー形式の両方で利用できます。リ
アルタイム印刷プレビューと自動エラー検知機
能により、作業時間を短縮できます。
HP Wolf Pro Securityにより、手間なくプリンタ
ーとデータをサイバー脅威から保護します。

本体の筐体には45％以上の再生プラスチックと
10％のリサイクル金属を採用し、環境に配慮し
ながらも、コンパクトで堅牢な設計を両立して
います。
自動電源オン／オフスケジュール機能で最大
60％省エネを実現します 。効率的なプリントヘ
ッドメンテナンスにより、メンテナンス時に廃
棄されるインクを最大95％削減できます 。
発泡スチロールを一切使用しないパッケージで
プラスチック廃棄物を削減します 。HP Planet
Partners Programを通じて使用済みカートリッジ
のリサイクルにご協力ください。

メッセージングに関する脚注
 HP ClickとHP DesignJet T870を使用したテスト結果に基づきます。このソリューションは、主要な他社製品の印刷ソリューションよりも少ない手順で印刷できます。A1とA3が混在する5ページを印刷する場合、HP Clickを使用すると3

ステップで完了できるのに対し、他社A社では11ステップ、他社B社では8ステップが必要です。このテストはSogeti社により2025年7月に実施されました。詳細なテストレポートについてはお問い合わせください。
 印刷時間はプリント動作時間に基づいています。HPインクジェット普通紙（普通紙）とHP純正インクを使用して、エコノモードがオン状態の高速モードで印刷。
 HP Clickアプリは、WindowsおよびMacに対応しています。HP Clickドライバーは、Windows 11のみに対応しています。HP Clickソフトウェアは、HP純正インクサプライ品のみに対応しています。PDF、JPEG、TIFF、DWF、HP-GL/2ファ

イルをサポートします。
 電力消費量の削減率は、HPが2024年に実施したテストに基づきます。データは各種プリンターモデルにおける自動スケジュールオン/オフ機能を使用して月単位で測定されています。実際の節約量は、使用状況やプリンターのモデ

ル、環境条件によって異なる場合があります。
 HP DesignJet T870は、本体の筐体に再生プラスチックを45%以上、リサイクル金属を10%以上使用して製造されています。再生プラスチックの割合はプラスチック総重量に基づいて産出しており、ポストコンシューマー由来の再生材

の定義はイメージング機器向けEPEAT規格（IEEE 1680.2）に準拠しています。リサイクル金属の割合は、製品に使用される金属の総重量に基づきます。
 HPの依頼により、Sogeti社が2025年5月に実施したテストに基づき、HP DesignJet T870、Canon TM-255、Epson SC-T3405を対象に、日常的なプリントヘッドクリーニング時のインク消費量を比較しています。
 HP DesignJet T870 は、EPS（発泡スチロール）を廃止し、再生繊維素材から作られた成型パルプ製のクッション材に置き換えています。
 利用可能なプログラムは地域によって異なります。詳しくは、https://www.hp.com/hprecycleをご覧ください。
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製品仕様
プリント
印刷速度 A1サイズの印刷が1枚あたり21秒、1時間あたり120枚出力
印刷解像度 最高2,400x1,200dpi

プリント方式 HPサーマルインクジェット
マージン ロール紙:

左右5mm、前後5mm
マルチシートトレイ:
左右5mm、前後5mm

インクの種類 顔料インク（C、M、Y、K）

インクカートリッジ 4色（C、M、Y、K）
インクドロップサイズ 6 pl（C、M、Y）、12.6 pl（K）
カートリッジ容量 カートリッジ1本あたり130ml もしくは 300ml
プリントヘッド １個（C、M、Y、K）

プリントヘッド・ノズル 各色1376個：合計5504個
距離精度 ±0.1%
最小線幅 0.02 mm（ラスタードライバー使用時）
最大光学濃度 15 L*分/1.7 D

素材
用途 線画、GISマップ、ポスター、プレゼンテーション、レンダリング画

像、店頭ポスター・POP、バナー、など
ハンドリング ロール紙フィーダー、マルチシートトレイ（50枚）、用紙受け、自動

水平カッター
最大用紙幅 610mm
ロール紙 1本

対応用紙 ロール紙 369～610 mm
最大ロール紙重量 8 kg
最大ロール紙直径 130mm
対応用紙 カット紙 マルチシートトレイ：210×279～305×457 mm、手動給紙：210×279

～609×1676 mm
サポートする標準用紙サイ
ズ

マルチシートトレイ：A4、A3
手動給紙：A4、 A3、 A2、 A1

推奨される用紙重量 60～280 g/m ²（ロール/手動給紙）、60～220 g/m²（マルチシートト
レイ）

最大用紙厚 0.3 mm
用紙のカテゴリおよび種類 普通紙およびコート紙（普通紙、コート紙、厚手コート紙）、 テクニ

カル用紙（トレーシングペーパー）、 フィルム（クリア/マット）、
写真用紙（光沢/半光沢）、 粘着素材（合成紙 マット/グロス）、 バナ
ー素材（合成紙 マット）、など

コントローラー
メモリ（RAM/仮想領域含
む）

1GB

ハードディスク なし
ジョブストレージメモリ 2.7 GB（再印刷キュー）
ページ記述言語（標準） TIFF、JPEG、URF、PDF、HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4

接続
インターフェイス Gigabit Ethernet（1000Base-T）、Wi-Fi 802.11b/g/n

プリント方法 HP Clickアプリ（WindowsおよびMac用）、HP Clickドライバー
（Windows 11用）、Apple AirPrintおよびHPアプリ（AndroidおよびiOS
用）、WindowsおよびmacOS用プリンタードライバー、Chrome OS用
印刷サポート、Wi-Fi Direct、リモート印刷、USBダイレクトプリント

ドライバー ラスタードライバー（macOSおよびWindows用）、HP Click ドライバ
ー（Windows 11用）、HP-GL/2ドライバー（Windows用）

セキュリティ機能 HP Wolf Pro Security、HP セキュアブート、アローリスティング、セキ
ュリティイベントログ、ネットワークとプロトコルの無効化、
SNMPv3、802.1x互換性、TLS1.3、HP Web JetAdmin、HP Security
Manager、SIEM統合

外形寸法 (幅×奥行き×高さ)
本体 1100 × 690 × 935mm
出荷梱包 1310 × 570 × 640mm
重量
本体 38.5kg
出荷梱包 48.5kg

付属
標準付属品 HP DesignJet T870プリンター、プリントヘッド、セットアップ用イン

クカートリッジ、スタンド、スピンドル、セットアップポスター、保
証書、電源コード

ソフトウェア HP Click ドライバー for Windows 11、HP Click アプリ for Windows and
Mac、HP App for Windows、Mac、Android and iOS

環境条件
動作時温度 5～40°C
動作時湿度 20～70%相対湿度（結露しないこと）
動作時標高 最大 3,000m

保管時温度 -25～55°C
再生プラスチック使用率 45%

音響
稼働音 印刷: 40 dB（A）（印刷時）

電力
消費電力 35 W（印刷時）、<5.5 W（待機時）、<2.5 W（スリープ時）、<0.2 W

（電源オフ時）大判プリンター自動オン/オフ スケジュール設定
要件 入力電圧（自動レンジ調整）: 100～240 V（±10%）、50/60 Hz（±3

Hz）、1.2 A（最大）
認証とコンプライアンス
安全性 米国およびカナダ（CSA認定）、EU（RED指令、EN 62368-1準拠）、

シンガポール（PSB）、中国（CCC）、メキシコ（NYCE）、アルゼン
チン（IRAM）、インド（BIS）

電磁特性 以下を含むクラスB要求事項に準拠：米国（FCC規則）、カナダ
（ICES）、EU（RED指令）、オーストラリア（ACMA）、ニュージー
ランド（RSM）、中国（CCC）、日本（VCCI）; 韓国（KCC）

環境規格 ENERGY STAR®、EPEAT、UL ECOLOGO® 認証インク、CE マーキング (
WEEE、RoHS、REACH、ERPを含む(取得済み。各国のRoHS材料制限
要件に準拠。

保証 ハードウェア保証（1年）
製造国 中国製

本体・アクセサリー・サプライ製品
本体

AM0X9A HP DesignJet T870 (A1モデル)
アクセサリー

B3Q36A HP DesignJet 24inchスピンドル
BT6F2A HP DesignJet シートオーガナイザー
CN538A HP Designjet 3インチコアアダプター
サプライ製品

498N0A
4J6Y5A
4J6Y6A
4J6Y7A
498M8A
498N5A
498N6A
498N7A
498P2A
498P6A
676M6A
676M7A
676M8A

​













HP純正インクを使用することでHPプリンターへの投資を保護し、HPの完全な保証を受けるこ
とができます。詳細については、https://hp.com/go/OriginalHPinksをご覧ください
保守サービス製品

UK8L6E HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 標準保証1年を含め2年
UK8L7E HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 標準保証1年を含め3年
UK8L8E HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 標準保証1年を含め4年
UK8L9E HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 標準保証1年を含め5年
HPサポートサービスは、延長サポートサービス（2年、3年、4年、 5年な ど）を提供します。
詳細情報： www.hp.com/jp/hc_supp

仕様に関する脚注
 印刷時間はプリント動作時間に基づいています。HPインクジエット普通紙とHP純正インクを使用して、エコノモードがオン状態の高速モードで印刷。
 ±0.1%（距離精度±0.1%または±0.2mm（いずれか大きい方）、温度23℃、相対湿度50～60%、A1サイズの用紙で高品質または標準モード、HP厚手コート紙および純正HPインクを使用して

印刷。
 HPスタンダード速乾性光沢フォト用紙にHP純正インクで印刷。

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。本書の内容は、追加の
保証を構成するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。
9月 2025
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