
HyperX OMEN OLED 27q ゲーミング ディスプレイ
ブラック

27.63インチ
QD-OLED

16:9
QHD（2560×1440）

640 × 480 @ 60Hz　/　640 × 480 @ 75Hz　/　720 × 400 @ 70Hz　/　800 × 600 @ 60Hz　/　800 × 600 @ 
75Hz　/　1024 × 768 @ 60Hz　/　1280 × 720 @ 60Hz　/　1280 × 1024 @ 60Hz　/　1440 × 900 @ 60Hz　/　

1600 × 900 @ 60Hz　/　1680 × 1050 @ 60Hz　/　1920 × 1080 @ 60Hz　/　1920 × 1200 @ 60Hz　/　
2560 × 1440 @ 60Hz　/　2560 × 1440 @ 120Hz　/　1280 × 1024 @ 75Hz　/　1024 × 768 @ 75Hz　/　

1280 × 800 @ 60Hz　/　1920 × 1080 @ 165Hz　/　1920 × 1080 @ 240Hz　/　2560 × 1440 @ 144Hz　/　
2560 × 1440 @ 165Hz　/　2560 × 1440 @ 240Hz

0.2292 × 0.2292 mm
30–400 kHz
48–240 Hz

200 nit
-

1,500,000:1
0.03 ms

モーションブラーの評価方法 VESA ClearMR 13000
NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium

DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1×2、3.5ｍｍヘッドフォン出力
対応 (TÜV certified)

HP Eye Ease with Eyesafe® Certification
対応 ( HDMI / DisplayPort)

100mm × 100mm
DCI-P3　99% 、 99% sRGB

工場出荷時カラーキャリブレーション 済み（ΔE<2）
60.93 × 4.8 × 35.43 cm

60.93 × 22.33 × 51.43 cm
4 kg（ヘッドのみ）、6.72 kg（スタンド含む）

高さ調整　(100mm) / 角度調整（85°～113°）/ ピボット / スイベル（±45°）
最大 約10.7億色

非搭載
100–240 VAC、50/60 Hz

最大 75W、標準 63W
5〜35°C
10〜90％

スタンドにはリサイクルアルミニウムを90%以上使用
モニターパネルにはリサイクルガラスを20%含有

内装緩衝材（成形紙パルプ）はリサイクル素材または認証済み素材を100%使用
外装箱および段ボール緩衝材は認証済みまたはリサイクル素材を100%使用（リサイクル可能）

モニター外装筐体には消費者使用後リサイクルプラスチックを85%以上使用
低ハロゲン仕様

オーストラリア/ニュージーランド MEPS、BIS（インド規格）、BSMI（台湾標準検験局）、CB 認証、CCC（中国強制認証）、CE 
マーキング、CEL、cTUVus 認証、EAC（ユーラシア適合認証）、FCC（米国連邦通信委員会）、ISO 9241-307 準拠、KC / 

KCC（韓国認証）、NOM（メキシコ規格）、PSB（シンガポール規格）、S-Mark（アルゼンチン向け認証）、TÜV-S 
認証、VCCI（日本国内EMI規制）、ベトナム MEPS、WEEE 指令対応、EU RoHS 

指令対応、カルフォルニア・エネルギー委員会（CEC）、WW（ワールドワイド）対応、ICE、TÜV-GS 認証、Eyesafe® 認証取得、TÜV 
フリッカーフリー認証、カンボジア ISC、NRCS（南アフリカ国家規制）、UAE ECAS（アラブ首長国連邦適合評価制度）、TÜV Low Blue 

Light（ハードウェア方式）認証、オーストラリア/ニュージーランド DoC（適合宣言）、メキシコ LTE 対応

OMEN Gaming Hub
標準 3年間保証

DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、電源ケーブル、クイックセットアップガイド、カラーキャリブレーションレポート

※1
※2

※3
※4

※5

※6 詳細は製品同梱の保証書を参照。保証内容は各国法令により異なる場合があります。地域別のHPサポート情報はhp.com/supportを参照。

製品名
カラー

ディスプレイサイズ
パネルタイプ

輝度※1

コントラスト比※1
応答速度（G to G）※1

寸法（幅×奥行×高さ）※ヘッドのみ
寸法（幅×奥行×高さ）※スタンド含む

質量
調整機能※1
表示色※1

走査周波数（水平）※1

HyperX OMEN OLED 27q ゲーミング ディスプレイ

アスペクト比※1
解像度（最大）※1※2

対応解像度

画素ピッチ※1

走査周波数（垂直）※1

カメラ
入力電圧

消費電力※5
動作温度範囲

HDR

Adaptive Sync

フリッカーフリー
ブルーライト低減機能

HDCP対応
VESAマウント

インターフェース

色度域 (色空間)

付属品※3

最大消費電力はUSBダウンストリームポート最大給電時かつ最大輝度・最大コントラスト設定時の値。通常消費電力はUSBダウンストリームポート25%給電時
かつ工場出荷時の輝度・コントラスト設定時の値。

すべての性能仕様はHP部品メーカーが提供する標準仕様値であり、実際の性能はこれを上回る場合または下回る場合があります。

付属ケーブルは国によって異なる場合があります。

パネルをネイティブ解像度で駆動するにはDisplayPort 1.4またはHDMI 2.1が必要。接続するPCのビデオカードは、
DisplayPortまたはHDMI使用時に2560×1400/60Hz/10bitカラー表示に対応している必要があります。

全機能の利用にはアカウントが必要です。詳細はOMEN Gaming Hubの利用規約を参照してください。HP製以外の製品に対するサポートレベルは変更される場合があります。
一部のアニメーション効果はCPUリソースを多く消費する場合があります。

動作湿度範囲
サステナビリティ仕様

認証および準拠規格

管理ソフトウェア※4
HP 修理サポート※6
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