
HP EliteBook 840 G11 Notebook PCシリ ーズ

Directplus専用 Directplus専用 Directplus専用 Directplus専用

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー125U （最大周波数
4.3GHz※2、Performance-cores 2

個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / ス
レッド数 14 /キャッシュ 12MB）

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー135U （
最大周波数 4.4GHz※2、Performance-cores 2

個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficientcore
2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB）

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー155U （最大周波数
4.8GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、

低消費電力 Efficient-core 2個 /
スレッド数 14 /キャッシュ 12MB）

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー165U （最大周波数
4.9GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、

低消費電力 Efficient-core 2個 /
スレッド数 14 /キャッシュ 12MB ）

プラ ッ ト フ ォ ーム

未対応 イ ン テル vPr o® Ent er pr i se 未対応 イ ン テル vPr o® Ent er pr i se

プリ イ ン スト ール/プリ ロ ード ※10

オフ ィ ス※11
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※本製品には磁石が使用さ れており ます。 精密機器、 ク レ ジッ ト カ ード 等に影響を 及ぼす可能性があり ますので、 ご注意く ださ い。

※Ⅱ EPEAT 登録は、 国によ っ て異なり ます。 国別の登録ステータ スについて  は、  www.epeat.net を 参照し てく ださ い。

国、 地域によ り 提供さ れる サービ スおよ びサポート の内容が異なり ます。

※I エネルギー消費効率と は、 JIS C62623（ 2014） に規定する 方法によ り 測定し た年間消費電力量です。 省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表し ます。 A： 100％以上110％未満、 AA： 110％以上140％未満、 AAA： 140％以上。 但し 、 達成率が100%未満の場合は達成率を その
まま%で表示し ています。

※環境条件（ 動作時） ： 温度0～35℃、 相対湿度10～90％ （ 但し 、 結露し ないこ と ） 。 （ 非動作時） ： 温度-20～60℃、 湿度5～95% （ 但し 、 結露し ないこ と ） 。

※使用状況によ り 本体底面、 パームレ スト 部、 各種コ ネク タ ー・ イ ン タ ーフ ェ イ ス、 液晶ディ スプレ イ 周辺、 キーボード 、 フ ァ ン の吹き 出し 口、 ACアダプタ ーの表面、 バッ テリ パッ ク などが高温になる 場合があり ます。 長時間ひざ・ 腿のう えで使用し たり 、 高温部に触れていた
り 、 通風孔から の風に当たる こ と によ り 、 低温やけどの恐れがあり ます。

保証およ びサポート はそれぞれソ フ ト ウェ アベン ダーから の提供と なり ます。 プリ イ ン スト ールソ フ ト ウェ アは予告なく 変更と なる 場合があり ます。

Mi cr osof t  Of f i ce 各製品はプリ イ ン スト ールさ れています。 デジタ ルアタ ッ チ版はプロ ダク ト キーは同梱さ れません。 また、 ご利用いただく にはイ ン タ ーネッ ト 接続が必要です。 その他の注意事項など、 詳し く は　 ht t ps: //j p. ext . hp. com/v-i vr /common/os-howt o/f aq/42/
を ご覧く ださ い。

添付品は予告無く 変更になる 場合があり ます。

標準保証期間終了後は有償のサービ ス提供と なり ます。

お客様のご希望の場所に引取に伺い、 修理後返送する サービ スです。  保証内容は製品に付属する 保証規定に準じ ます。

スト レ ージの換装時またはフ ォ ーマッ ト 時のOSリ カ バリ する 際は、 Mi cr osof t  St or eから HP Cl oud Recover y Tool を 検索入手し てご使用く ださ い。

バッ テリ 駆動時間は動作環境・ システム設定によ り 変動し ます。

構成によ っ てMT/s (データ 転送速度)の速いメ モリ が搭載さ れる こ と があり ますが、 5600MT/sまでのサポート になる 場合があり ます。

プラ イ マリ パーティ ショ ン ( Cド ラ イ ブ) は全領域がNTFSフ ォ ーマッ ト と なり ます。

最軽量時の質量です。 構成によ り 異なり ます。 重量は個体差があり 、 同じ 構成でも 異なる 場合があり ます。

バッ テリ パッ ク は指定の方法以外で充電し ないでく ださ い。 バッ テリ パッ ク は火の中に入れないでく ださ い。 バッ テリ パッ ク に衝撃を 与えないでく ださ い。 バッ テリ パッ ク を 分解、 改造し ないでく ださ い。 端子ショ ート 、 水漏れ、 高温環境での放置等は故障の原因と なり ま
すので避けてく ださ い。 バッ テリ パッ ク は消耗品です。

液晶ディ スプレ イ は、 液晶の特性上、 画面の一部に点灯し ない画素（ ド ッ ト ） や、 常時点灯する 画素、 明る さ のむら などがあら われる 場合があり ます。 こ れら は故障ではあり ませんので、 予めご了承く ださ い。

ACアダプタ ーを 使用し ない場合はバッ テリ ー出力の制限によ り グラ フ ィ ッ ク ス処理性能が低下いたし ます。 高度なグラ フ ィ ッ ク ス処理を 必要と する 際には、 ACアダプタ ーを 接続し ご使用いただく
こ と を 推奨いたし ます。

なし

主な添付品※13 ACアダプター、電源コード、保証書等

リ サイ ク ルラ ベル

ブースト 時の最大周波数

保証期間※14 標準保証 ： 1年（ 1年間引き 取り 修理サービ ス※15　 1年間パーツ 保証/電話サポート ） 、 グロ ーバル保証※16

製品の仕様は予告なく 変更する 場合があり ます。

Windows のサポート はマイ ク ロ ソ フ ト 社指定のソ リ ュ ーショ ン プロ バイ ダーにて有償で受ける こ と が可能です。

本システムはWindows 11 ソ フ ト ウェ アのラ イ セン スを 付属し ています。

リカバリメディア※12 リ カ バリ メ ディ アは製品に付属し ません。 HP Cl oud Recover y ツ ールを ご使用く ださ い

標準バッ テリ ※8 リ チウムイ オン ポリ マーバッ テリ （ 3セル、 56WHr ） 、 高耐久性（ 充放電回数： 1000回 / ロ ン グラ イ フ ）

バッ テリ 駆動時間※9 MobileMark® 25：最大約15時間15分、JEITA測定法Ver2.0：後日公開

ソ フ ト
ウェ ア

HP Wolf Security for Business、HP Support Assistant等

なし  / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021

指紋認証セン サー パームレ スト に内蔵

サイ ズ（ 幅x奥行き x高さ ） 約 315. 6 x 224. 35 x 19. 2  （ 最厚部、 突起部含まず、 9. 04（ 前部） 、 16. 35（ 後部） ） mm

質量※7 約1. 417kg～( 予定値)

ACアダプタ ー HP 65W スリ ムUSB Type-C アダプタ ー（ HP フ ァ スト チャ ージ対応、 動作電圧： 100-240 VAC（ 電源コ ード は100VAC） 、 動作周波数： 47-63 Hz）

省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ※I 12 区分 16.0 kWh/年(AAA)

各種規格適合 RoHS指令、 グリ ーン 購入法、 国際エネルギースタ ープロ グラ ム、 VCCI、 EPEAT® Gold※Ⅱ、  MIL-STD-810H (19項目)

ポイ ン ティ ン グデバイ ス ク リ ッ ク パッ ド （ マルチタ ッ チジェ スチャ ー対応）

キーボード 日本語： 防滴機能付き 、 キーピ ッ チ： 18.7×18.7mm、 キースト ロ ーク ： 1.5-1.7mm、 JIS標準準拠・ OADG準拠配列、 バッ ク ラ イ ト 機能付き

イ ン タ ーフ ェ イ ス
右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1

左側: HDMI 2.1ポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C®40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2

オーディ オ機能 Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)

セキュ リ ティ 機能
HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client

Security Manager、HP Secure Erase（NIST準拠))、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット（約2.5 x 6mm）、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効

セキュ リ ティ チッ プ TPM2.0準拠

グラ フ ィ ッ ク スタ イ プ  ※5 インテル® グラフィックス (CPU内蔵)

ディ スプレ イ タ イ プ
（ 液晶表示最大解像度/表示色） ※6 14.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ（非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト）

無線LAN / Bluetooth イ ン テル® Wi -Fi  6E AX211 （ アン テナ数： 送信2、 受信2） （ Wi -Fi 準拠）  + Bl uet oot h5. 3

WWAN なし

SIMカ ード スロ ッ ト なし

ネッ ト ワーク コ ン ト ロ ーラ ー なし

プロ セッ サー

イ ン テル® Evo™ プラ ッ ト フ ォ ーム

イ ン テル® vPro®

メ モリ ※3 16GB（ 8GB×2） SO-DIMM DDR5-5600

メ モリ スロ ッ ト 2スロ ッ ト （ SO-DIMM） 、デュアルチャネル仕様

スト レ ージ※4 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)

Webカ メ ラ HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ（Windows Hello対応）
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製品名 HP EliteBook 840 G11 Notebook PC

モデル

OS Windows 11 Pro（ 日本語） ※1
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