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HP Z220 SFF Workstation  

フォームファクター スモールフォームファクター 

オペレーティングシステム プレインストール: 

 Windows® 7 Professional正規版 32/64ビット版 

 HP Installer Kit for Linux (Red Hat Enterprise Linux 6および SUSE Linux Enterprise Desktop 

(SLED) 11の 64ビットバージョン向けドライバーを収録) 

サポート: 

 Windows® 7 Enterprise正規版 32/64ビット版 

 Windows® XP Professional正規版 32/64ビット版 

注記: Windows 7ソフトウェアをインストールしてWindows 7の機能をフル活用するには、システム

のアップグレードや、ハードウェアおよび DVD ドライブの別途購入が必要になる場合があります。詳細

については、http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ (英語) をご覧ください。 

 

注記: LinuxのOS/ハードウェアサポート情報に関する詳細は、以下をご覧ください。

http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix (英語) 

利用可能なプロセッサー インテル® Xeon®プロセッサーE3-1280v2 (3.6/4.0GHz、69W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HT、インテル® vPro™テクノロジー対応) 
インテル® Xeon®プロセッサーE3-1270v2 (3.5/3.9GHz、69W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HT、インテル® vPro™テクノロジー対応) 
インテル® Xeon®プロセッサーE3-1245v2 (3.4/3.8GHz、77W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HT、インテル® HDグラフィックス P4000、インテル® vPro™テクノロジー対応) 

 
インテル® Xeon®プロセッサーE3-1230v2 (3.3/3.7GHz、69W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HT、インテル® vPro™テクノロジー対応) 
インテル® Xeon®プロセッサーE3-1225v2 (3.2/3.6GHz、77W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HTなし、インテル® HDグラフィックス P4000、インテル® vPro™テクノロジー対応) 
 

利用可能なプロセッサー

について 

インテル® Xeon®プロセッサーE3-1230v2、E3-1270v2、E3-1280v2プロセッサーでは、内蔵型のイ

ンテル® HDグラフィックスはサポートされていません。 

インテルのナンバーは、性能の高さを示すものではありません。プロセッサーナンバーは、プロセッサ

ーファミリーごとの機能を区別するものであり、プロセッサーファミリーの範囲を超えるものではありませ

ん。詳細は以下のWebサイトを参照してください。

http://www.intel.com/products/processor_number/ (英語) 
インテル® 64アーキテクチャー上の 64ビット処理では、プロセッサー、チップセット、BIOS、オペレー

ティングシステム、デバイスドライバー、および同アーキテクチャー対応アプリケーションを搭載したコン

ピューターシステムが必要です。プロセッサーは、インテル® 64アーキテクチャー対応の BIOSでなけ

れば作動しません (32ビット処理を含む)。性能はハードウェアやソフトウェアの構成によって異なりま

す。詳細は以下のWebサイトを参照してください。http://www.intel.com/info/em64t (英語) 
デュアルコアおよびクアッドコアテクノロジーは、マルチスレッドのソフトウェア製品、およびハードウェア

を認識するマルチタスク OSの性能向上を目的とした新しいテクノロジーです。これらを十分に活用す

るには、適切なオペレーティングシステムソフトウェアが必要です。ソフトウェアプロバイダーにオペレー

ティングシステムが適切かどうか確認してください。当該テクノロジーの利用で、すべてのお客様または

http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix
http://www.intel.com/products/processor_number/
http://www.intel.com/info/em64t


QuickSpecs HP Z220 SFF Workstation 

概要 
 

 

 
DA – 14265  Worldwide — バージョン 1 — 2012年 5月 1日 ページ 2 

 

ソフトウェアアプリケーションにメリットがあるとは限りません。 

色 ジャックブラック 

互換性 Z220 SFFはデスクトップ上にフラットに配置するか、オプションのタワースタンドを使用してデスク上に

立てることができます。 

拡張スロット  

(詳細はシステムボードセ

クションを参照) 

 PCIe Gen3 x16スロット x 1 

 PCIe Gen2 x4スロット x 1 (x16コネクター) 

 PCIe Gen2 x1スロット x 1 

 PCI x 1 
(全スロットがロープロファイル) 

注記: PCIe Gen3 x16スロットでは、グラフィックスカード用に利用する場合を除き、このプラットフォー

ム用の After Market Option認定のカードのみがサポートされます。 

拡張ベイ  

(詳細はストレージセクショ

ンを参照) 

 内蔵ベイ: 3.5インチ x 1、共有の内蔵/外部ベイ: 3.5インチ x 1  

 外部ベイ: 5.25インチ x 1 

フロント I/O USB 2.0 x 4、ヘッドフォン x 1、マイク x 1 

内部 I/O USB 2.0 x 4 (2つの別々の 9ピンへッダーによって利用可能) 

リア I/O インテル® HDグラフィックスから VGA x 1および DisplayPort x 1出力 (特定のプロセッサーのみか

ら利用可能)。USB 3.0ポート x 4、USB 2.0ポート x 2、標準シリアルポート x 1、オプションのシリア

ルポート x 1、オプションのパラレルポート x 1、PS/2 x 2、RJ-45 (NIC)、オーディオライン入力 x 1、オ

ーディオライン出力 x 1、IEEE 1394bポート (オプション) x 2 

サポートされる 

インターフェイス 

22-in-1メディアカードリーダー (オプション) 

シャーシサイズ  
(H x W x D) 

デスクトップ (標準): 100 x 338 x 381mm (3.95 x 13.3 x 15.0inch) 
SFFタワー (オプション、スタンド寸法を除く): 338 x 100 x 381mm (13.3 x 3.95 x 15.0inch) 

重量 正確な重量は構成によって異なります。 
標準重量*: 7.5kg 
出荷重量*: 8.1kg 
最大重量 (デスクトップ): 35kg 

 
* 3.5インチハードドライブ x 1、オプティカルドライブ x 1、DIMM x 2、NVIDIA NVS 300グラフィック

スカード x 1で構成 

温度 動作時: 5°～35°C (40°～95°F 
非動作時: -40°～60°C (-40°～140°F) 

湿度 動作時: 8%～85% 
非動作時: 8%～90% 

最大高度 (非加圧) 動作時: 3,000m (10,000ft) 
非動作時: 9,100m (30,000ft) 

電源 240Wワイドレンジ、アクティブ力率補正、90%効率 

 
本製品の電源効率レポートは、以下のリンクで見つけることができます。 

 
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PS-4241-

9HB_ECOS%202398_240W_Report.pdf (英語) 

http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PC9055-

http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PS-4241-9HB_ECOS%202398_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PS-4241-9HB_ECOS%202398_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PC9055-020H_ECOS%202342_240W_Report.pdf
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020H_ECOS%202342_240W_Report.pdf (英語) 
 

http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_D10-

240P1A_ECOS%202307_240W_Report.pdf (英語) 

 
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HP_DPS-

240TB%20A_ECOS%202299_240W_Report.pdf (英語) 

 
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-

PACKARD%20COMPANY_CFH240EWWB_ECOS%202304_240W_Report.pdf (英語) 

バックアップデバイス 互換性のある DATテープドライブ、LTOテープドライブ、RDXリムーバブルディスクバックアップシステ

ム製品の完全なリストについては、http://www.hp.com/go/connect (英語) を参照してください。 

チップセット インテル® C216チップセット 

メモリ DIMMスロット x 4、最大 32GBの ECC/non-ECC DDR3 1600MHzをサポート 

メモリについて メモリクロック時の速度は CPUが決定します。システム内で 1,066MHz対応の CPUが使用されてい

る場合、メモリの指定速度に関係なく、メモリの最大実行速度は 1,066MHzになります。 

Workstation ISV認定 最新の認定リストについては、以下のWebサイトを参照してください。 
http://www.hp.com/united-states/campaigns/workstations/partnerships.html (英語) 

http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PC9055-020H_ECOS%202342_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_D10-240P1A_ECOS%202307_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_D10-240P1A_ECOS%202307_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HP_DPS-240TB%20A_ECOS%202299_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HP_DPS-240TB%20A_ECOS%202299_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HP_DPS-240TB%20A_ECOS%202299_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_CFH240EWWB_ECOS%202304_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_CFH240EWWB_ECOS%202304_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_CFH240EWWB_ECOS%202304_240W_Report.pdf
http://www.hp.com/go/connect
http://www.hp.com/united-states/campaigns/workstations/partnerships.html
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システムボード 

システムボードフォーム 

ファクター 

BTX 21.2mm x 26.7mm 

プロセッサーソケット シングル LGA1155 

CPUバス速度 DMI 

チップセット インテル® PCH C216 

メモリ拡張スロット DDR3 メモリスロット x 4 

サポートするメモリ DDR3、UDIMM (バッファーなし)、ECC 

メモリモード シングルチャネルではノンインターリーブ。両方のチャネルが設定されている場合はインターリーブ。 

サポートするメモリ速度 1,600MHz DDR3 

メモリ保護 データで ECCが利用可能 

最大メモリ 32GB 

メモリ構成 (サポート) 2GB、4GB、8GB ECC Unbuffered DIMMをサポート。 

注記: 最大メモリ容量は、正規版Windows® 7 Professional 64ビット版や Red Hat Linux 64ビット

版などの 64ビット版オペレーティングシステムを前提としています。正規版Windows Vista Home 32

および XP Professional (32ビット版) では最大 4GBまでサポートします。32ビット版 Linuxでは最大

8GBまでサポートします。 

PCI Expressコネクター PCI Express Gen3 x16 LPスロット x 1 (x16エレクトリカル、x16メカニカル) 
PCI Express Gen2 x16 LPスロット x 1 (x4エレクトリカル、x16 メカニカル) 
PCI Express Gen2 x1 LPスロット x 1 (x1レクトリカル、x1メカニカル) 
注記: LP = ロープロファイル 

 
注記: PCIe Gen3 (x16エレクトリカル、x16 メカニカル) スロットでは、グラフィックスカード用に利用す

る場合を除き、このプラットフォーム用の After Market Option認定のカードのみがサポートされます。 

PCI コネクター (5.0V) PCI LPスロット x 1 

サポートされる 

ドライブインターフェイス 

SATA Serial ATA内蔵インターフェイス x 4 (6Gb/s SATA x 2 

(青)、3Gb/s SATA x 2 (黒))。オプションで 1ポートを eSATA

用に利用できます。注記: Z220 SFFは最大 2つの

SATA/SSD ドライブのみをサポートします。RAID 0、RAID 1

対応 (工場組み込みの RAIDはMicrosoft Windowsのみ)。 

SAS (Serial Attached SCSI) サポートしません 

内蔵 RAID 注記:  (速度、容量、インターフェイスが) 同一のハードドライ

ブが必要です。 

内蔵グラフィックス 内蔵型インテル® HDグラフィックス P4000 (インテル® 

Xeon® E3-12x5v2プロセッサー) 
UMA (Unified Memory Architecture) - システムメモリの一

部がグラフィックス用に割り当てられる。 
インテル® HDグラフィックス P4000上でMicrosoft 

DirectX® 10.1、OpenGL 3.0に対応。 

 
DisplayPort  x 1 + VGAグラフィックスポート x 1 (マザーボ
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ードに統合)、DPおよび VGA出力を使ってデュアルディスプ

レイ可能。 

ネットワークコントローラー 内蔵インテル 82579 Gbit LAN  

管理機能: WOL、PXE 2.1、AMT 8 

外部 SATA (eSATA) 1ポートは eSATA対応、オプションの eSATA After-Market 

Optionケーブルキットを使用 

IDEコネクター なし 

フロッピーコネクター なし 

シリアルポート 背面 x 1 

セカンドシリアルポート あり (オプションのシリアルアダプターキットが必要) 

パラレル 内部ヘッダー x 1 (オプションのパラレルポートアダプターが

必要) 

CD-ROM入力 (オーディオ) なし 

AUX入力 (オーディオ) なし 

IEEE 1394コネクター フロント なし 

リア IEEE 1394b x 2 (オプションの PCIe 1394bカードが必要) 

内部 なし 

USBコネクター フロント USB 2.0 x 4 

リア USB 3.0 x 4、USB 2.0 x 2 

内部 USB 2.0 x 4 

HD内蔵オーディオ あり 

フラッシュ ROM あり 

CPUファンヘッダー なし - パッシブ CPUヒートシンク 

シャーシファンヘッダー あり 

フロントコントロールパネ

ル/スピーカーヘッダー 

あり 

CMOSバッテリホルダー - 

リチウム製 

あり 

内蔵 TPM (Trusted 

Platform Module)  

内蔵 TPM 1.2 
法律で制限されている地域では TPMモジュールは使用不可 (ロシアなど) 

電源ヘッダー あり 

電源スイッチ/電源 LED/

ハードドライブ LEDヘッダ

ー 

あり 

パスワードクリア 

ジャンパー 

あり 

キーボード/マウス USB 2.0または PS/2 

  240W、90%電源効率 

動作時電圧範囲 90～264VAC 

定格電圧範囲 100～240VAC 

定格入力周波数 50～60Hz 
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動作時入力周波数範囲 47～63Hz 

定格入力電流 4A@100～240V 

放熱 通常: 138kg-cal/時 (546btu/時) 最大: 237kg-cal/時 (941btu/時) 

電源ファン 92 x 25mm (可変速度)  

ENERGY STAR®準拠 (構

成によって異なる) 

準拠 

80 PLUS準拠 GOLD準拠 
電源の PSU効率レポートについては、以下のリンクを参照してください。 
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PS-4241-

9HB_ECOS%202398_240W_Report.pdf (英語) 
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PC9055-

020H_ECOS%202342_240W_Report.pdf (英語) 
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_D10-

240P1A_ECOS%202307_240W_Report.pdf (英語) 

http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HP_DPS-

240TB%20A_ECOS%202299_240W_Report.pdf (英語) 
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-

PACKARD%20COMPANY_CFH240EWWB_ECOS%202304_240W_Report.pdf (英語) 

CECP準拠、220V (S3 

(Suspend to RAM時) で

4W未満) 

準拠、構成によって異なる 

FEMP Standby Power 

準拠 

準拠、Wake-on LAN無効: S5 (電源オフ時) で 2W未満 

スリープモード消費電力 

(ENERGY STARで定義) - 

Suspend to RAM (S3) 

4W未満 

ビルトインセルフテスト 

(BIST) LED 

なし 

耐サージ電源  

(最大 2,000V) 

あり 

ErP Lot 6- Tier 1準拠、

230V (S5 (電源オフ時) 

で 1W未満) 

準拠 

ErP Lot 6- Tier 2準拠、

230V (S5 (電源オフ時) 

で 0.5W未満) 

準拠 

公示ノイズ (エントリレベ

ル構成/ハイエンド構成) 

 

  

http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PS-4241-9HB_ECOS%202398_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PS-4241-9HB_ECOS%202398_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PC9055-020H_ECOS%202342_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD_PC9055-020H_ECOS%202342_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_D10-240P1A_ECOS%202307_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_D10-240P1A_ECOS%202307_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HP_DPS-240TB%20A_ECOS%202299_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HP_DPS-240TB%20A_ECOS%202299_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_CFH240EWWB_ECOS%202304_240W_Report.pdf
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT-PACKARD%20COMPANY_CFH240EWWB_ECOS%202304_240W_Report.pdf
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システム構成 

システム構成 1  

 

プロセッサー情報 インテル® Xeon®プロセッサー E3-1280v2 (3.6GHz, 8MB, 4C, HT,  

69W, GT0)  x 1 

メモリ情報 4GB (2GB x 2) 1600MHz DDR3 ECC  

グラフィックス情報 NVIDIA Quadro 600 (1GB)  x 1 

ディスク/オプティカル/ 

フロッピー 

SATA 1TB 7,200rpm x 1 / オプティカル x 1 

PSU 240W 90% 

OS/BIOS Win7 64/v 0.9 

エネルギー消費  115VAC 230VAC 100VAC 

LAN有効時 LAN無効時 LAN有効時 LAN無効時 LAN有効時 LAN無効時 

Windowsがアイドル 

状態 (S0) 
44.3W 45.1W 44.4W 

Windowsがビジー  

(通常) (S0) 
153.7W 150.8W 154.2W 

Windowsがビジー  

(最大) (S0) 
172.5W 170.3W 176.2W 

スリープ (S3) 2.63W 2.50W 2.65W 2.53W 2.64W 2.50W 

オフ (S5) 1.21W 1.06W 1.22W 1.08W 1.23W 1.05W 

ゼロパワーモード (Eup) 0.26W 0.33W 0.26W 

放熱**  115VAC 230VAC 100VAC 

LAN有効時 LAN無効時 LAN有効時 LAN無効時 LAN有効時 LAN無効時 

Windowsがアイドル 

状態 (S0) 
151.2btu/hr 153.9btu/hr 151.5btu/hr 

Windowsがビジー  

(通常) (S0) 
524.4btu/hr 514.5btu/hr 526.1btu/hr 

Windowsがビジー  

(最大) (S0) 
588.6btu/hr 581.1btu/hr 601.2btu/hr 

スリープ (S3) 8.97btu/hr 8.53btu/hr 9.04btu/hr 8.63btu/hr 9.00btu/hr 8.53btu/hr 

オフ (S5) 4.12btu/hr 3.62btu/hr 4.16btu/hr 3.68btu/hr 4.20btu/hr 3.58btu/hr 

ゼロパワーモード (Eup) 0.89btu/hr 1.13btu/hr 0.89btu/hr 

システム構成 2 

 

プロセッサー情報 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v2 (3.6GHz, 8MB, 4C, HT, 

69W, GT0) x 1 

メモリ情報 32GB (8GB x 4) 1600MHz DDR3 ECC 

グラフィックス情報 NVIDIA Quadro 600 (1GB) x 1 

ディスク/オプティカル/ 

フロッピー 

SATA 1TB 7,200rpm x 1/オプティカル x 2 

PSU 240W 90% 

OS/BIOS Win7 64/v 0.9 

エネルギー消費  115VAC 230VAC 100VAC 

LAN有効時 LAN無効時 LAN有効時 LAN無効時 LAN有効時 LAN無効時 
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Windowsがアイドル 

状態 (S0) 
55.0W 56.5W 55.3W 

Windowsがビジー 

(通常) (S0) 
163.5W 165.6W 165.2W 

Windowsがビジー 

(最大) (S0) 
186.6W 195.0W 189.5W 

スリープ (S3) 3.44W 3.30W 3.52W 3.06W 3.41W 3.28W 

オフ (S5) 1.20W 1.02W 1.26W 1.01W 1.20W 1.00W 

ゼロパワーモード (Eup) 0.27W 0.34W 0.25W 

放熱**  115VAC 230VAC 100VAC 

LAN有効時 LAN無効時 LAN有効時 LAN無効時 LAN有効時 LAN無効時 

Windowsがアイドル 

状態 (S0) 
187.7btu/hr 192.8btu/hr 188.7btu/hr 

Windowsがビジー  

(通常) (S0) 
557.9btu/hr 565.0btu/hr 563.7btu/hr 

Windowsがビジー  

(最大) (S0) 
657.2btu/hr 665.3btu/hr 646.6btu/hr 

スリープ (S3) 
11.74btu/

hr 

11.26btu/

hr 

12.01btu/

hr 

10.44btu/

hr 

11.63btu/

hr 

11.19btu/

hr 

オフ (S5) 4.09btu/hr 3.48btu/hr 4.30btu/hr 3.45btu/hr 4.09btu/hr 3.41btu/hr 

ゼロパワーモード (Eup) 0.92btu/hr 1.16btu/hr 0.85btu/hr 

注記:   
* Energy Starは低エネルギーモード 
** 放熱は、1時間でサービスレベルに達するものと想定して、測定ワット数を基に計算されています。 

 
本製品は US Executive Order 13221に準拠しており、WOL (Wake-on-LAN) は無効です。 

  

環境要件 温度 動作時: 5°～35°C (40°～95°F 
非動作時: -40°～60°C (-40°～140°F) 

湿度 動作時: 相対湿度 8%～85%、結露しないこと  
非動作時: 相対湿度 8%～90%、結露しないこと 

最大高度 動作時: 3,000m (10,000ft) 
非動作時: 9,100m (30,000ft) 

動的特性 (新規) 耐衝撃 
  動作時: ½サイン: 40g、2～3ms  
  非動作時:  
    ½サイン: 160cm/秒、2～3ms (最大 100g)   
    四角形: 422cm/秒、20g 

 
振動 
  動作時 (ランダム): 0.5g (rms)、5～300Hz 
   非動作時 (ランダム): 2.0g (rms)、10～500Hz 
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注記: 値は個別の衝撃を表すもので、繰り返し衝撃を示すものではありま

せん。値は連続的な振動を示すものではありません。 

冷却 高度 1,524m (5,000ft) 以上における最大動作時温度は、305m 

(1,000ft) の高度上昇につき 1°C (1.8°F) 低下します 

   

物理セキュリティおよび保守性 

アクセスパネル ツールレス  
(システムボードおよびメモリ情報を含む) 

拡張カード ツールレス 

プロセッサーソケット ツールレス (プロセッサーヒートシンクを除く)  

  

ユーザータッチポイント (緑) ツールフリー、シャーシ内蔵機構 

色つきケーブル/ 

コネクター 

あり 

メモリ ツールレス 

システムボード ねじ込み式 

コンピューター前面のデュアルカラー

電源/HD LED 

あり 

構成記録ソフトウェア あり 

画面上での温度警告 あり 

リストアメディアセット システムを工場出荷時のオペレーティングシステムに復旧します。システムとの同時発注

が可能です。HP Supportでも入手できます。 

デュアル機能の 

フロント電源スイッチ 

あり。4秒押し続けると、フェイルセーフな電源切断を実施します 

施錠サポート あり (オプション): サイドカバーをロックし、シャーシの盗難を予防します 
システム背面に直径 0.22インチの施錠用ループ 

ケーブルロックサポート あり。ケンジントン社製ロック (オプション): サイドカバーをロックし、シャーシの盗難を予防

します  
システム背面に 3mm x 7mmのスロット 

ユニバーサルシャーシ 

クランプ施錠サポート 

あり (オプション): サイドカバーをロックし、ケーブルをシャーシに固定。シャーシの盗難を

防ぎます。オプションのケーブルを使用すれば、複数のユニットをまとめて施錠できます 
システム背面にねじ付き 

スマートカバーロック/ 

フードセンサー 

あり (オプション) 
ソレノイドフードロックは、ソフトウェアとパスワードでシャーシをロックできるため、物理的

なキーは必要ありません。ネットワークを経由してシャーシをリモートでロック、またはロッ

ク解除できます。センサーキットは、アクセスパネルの取り外しを検出します 

リアポートコントロール 

カバー 

あり。背面の I/Oケーブルをロックし、盗難を防止します 

シリアル/パラレル/USB/オーディオ/

ネットワークポートの有効化/無効化

の管理 

あり。シリアル/USB/オーディオ/ネットワークポートの有効/無効を設定します 
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リムーバブルメディアの 

書き込み/起動制御 

あり。サポートするデバイス上で、リムーバブルメディアからの起動機能を停止します (メデ

ィアへの書き込みの無効化も可能) 

電源投入時パスワード あり。権限を与えられていない人物によるワークステーションの起動を阻止します 

セットアップパスワード あり。権限を与えられていない人物によるワークステーションの構成変更を阻止します 

システム PCA上の 3.3V補助電源

LED 

あり 

NIC LED (内蔵) (緑/黄) あり 

CPU/ヒートシンク CPUを取り外すには、CPUヒートシンクを T-15 トルクドライバーまたはマイナスドライバー

で取り外す必要があります。CPUの取り外しには、ツールは必要ありません。 

電源診断 LED なし 

電源ボタン (フロント) あり。ACPIマルチ機能 

電源 LED (フロント) あり。青 (正常)、赤 (障害) 

ハードドライブアクティビティ LED (フロ

ント) 

あり (緑) 

ODDアクティビティ LED (フロント) あり 

内蔵スピーカー あり 

システム/緊急 ROMフラッシュ復旧 破損したシステム BIOSを復旧します。 

冷却ソリューション  空冷式の対流冷却 

電源ファン 92 mm x 92 mm x 25 mm 4ワイヤーPWM (サービス不可) 

CPUヒートシンクファン なし - パッシブ CPUヒートシンク  

シャーシファン 92mm x 92mm x 25mm 4ワイヤーPWM 

メモリヒートシンクファン なし 

HP Advanced System Diagnostics 

Offline Edition 

HP System Advanced Diagnosticsにより、ハードウェアテストを実行し、ハードウェアおよ

びソフトウェア構成を表示することができます。HP Advanced System Diagnosticsは、

Windows同梱システムで提供します。HP Supportからもダウンロード可能です。 

アクセスパネルキーロック なし 

ACPI対応ハードウェア ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface) 

 システムを省電力モードから復帰させます。 

 システムの電力消費を制御します。システムのその他の要素に影響を与えること

なく、各種カードや周辺機器を省電力モード、または電源オフの状態にできます。 

TPM (Trusted Platform Module) チップ

/オプションの ProtectToolsソフトウェ

ア 

あり 

内蔵シャーシハンドル なし 

電源 ツールレス 

PCIカード固定 あり。リア (すべて)、ミドル (なし)、フロント (なし) 

フラッシュ ROM あり 

ボード上の診断電源 

スイッチ LED 

あり 

パスワードクリア あり 
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ジャンパー 

CMOSクリアボタン あり 

CMOSバッテリホルダー あり 

DIMMコネクター あり 

HP ProtectTools Security Manager あり - Linuxではサポートしていません 

   

BIOS   

BIOS 32ビットサービス 標準 BIOS 32ビットサービスディレクトリ提案 v0.4 

PCI 3.0サポート 業界標準インターフェイスによる PCI Expressの BIOSフルサポート 

ATAPI ATAPIリムーバブルメディアデバイス BIOS仕様バージョン 1.0 

BBS BIOSブート仕様 v1.01. 

WMIサポート WMIはMicrosoftが提供するWindows用のWeb-Based Enterprise Management 

(WBEM) です。WMIは DMTF (Distributed Management Task Force) 仕様、CIM 

(Common Information Model) 仕様、およびWBEM仕様に完全準拠しています。 

BIOSブート仕様 1.01+ ワークステーション起動時のデバイス制御を向上します。 

BIOS電源投入 システムを起動する特定の日時を設定できます。 

ROMベースコンピューターセットアッ

プユーティリティ (F10) 

BIOSが制御するシステム構成設定を表示およびカスタマイズします。 

ビデオによるシステム/緊急 ROMフラ

ッシュ復旧 

破損したフラッシュ ROMからシステム BIOSを復旧します。 

セットアップ複製 ディスケットまたは USBフラッシュデバイスの読み取り可能なファイルに BIOS設定を保存

します。Repset.exeユーティリティはこれらの設定をマシン上で展開して複製するため、

Computer Configuration Utility (F10セットアップ) を入力する必要はありません。 

SMBIOS System Management BIOS 2.7.1 (システム管理情報向け) 

起動制御 サポートするデバイス上で、リムーバブルメディアからの起動を無効にします。 

メモリ変更アラート メモリを取り外し、または変更した場合に、管理コンソールに通知します。 

温度アラート シャーシ内の温度状態を監視します。次の 3つのモードがあります。 

 NORMAL - 通常の温度範囲 

 ALERTED - 温度過剰を検出した場合。シャットダウンを回避、またはスムーズなシ

ステムのシャットダウンが行えるよう警告します。 

 SHUTDOWN - 温度過剰が発生した場合。ハードウェアの損傷が発生する前に、

コンピューターを自動的にシャットダウンします。 

リモート ROMフラッシュ 中央のネットワークコンソールから、セキュアかつ確実な ROMイメージ管理が行えます。 

ACPI (Advanced Configuration and 

Power Management Interface) 

システムで省電力モード (スリープ状態) への移行、または省電力モードからの復帰を行

えるようにします。 
オペレーティングシステムが動的負荷に応じて、システムの電力消費を制御できるように

します。 
システムのその他の要素に影響を与えることなく、各種カードや周辺機器を省電力モー

ド、または電源オフの状態にできます。 
ACPI 2.0をサポートしており、64ビットのオペレーティングシステムと完全な互換性があ
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ります。 

オーナーシップタグ BIOSスプラッシュ画面に表示される、不揮発性メモリに保存されたユーザー定義の文字

列。 

リモートウェイクアップ/ 

リモートシャットダウン 

システム管理者がリモート拠点からクライアントコンピューターの電源投入、再起動、電源

切断を行えます。 

ASF 2.0準拠 なし 

Instantly Available PC (Suspend to 

RAM - ACPIスリープ状態 S3) 

クイックレジューム時の超低電力消費を実現します。 

F12でのシステムリモートインストール 

(PXE 2.1) (サーバーからのリモート起

動) 

ネットワーク経由で新規または既存のシステムを起動し、オペレーティングシステムなどの

ソフトウェアをダウンロードできます。 

ROMリビジョンレベル Computer Configuration Utility (F10セットアップ) でシステム BIOSリビジョンレベルを報

告します。バージョンは業界標準インターフェイス (SMBIOS) で提供されるため、管理ソフ

トウェアアプリケーションはこの情報を利用して報告を行います。 

システムボードリビジョンレベル 管理ソフトウェアでシステムボードのリビジョンレベルを読み取ることができます。 
リビジョンレベルはハードウェアにデジタルエンコードされるため、変更できません。 

スタートアップ分析  

(電源投入時セルフテスト) 

起動時に所定のテストを行い、システムの状態を評価します。 

新規ハードウェア導入時の自動セット

アップ 

新しいハードウェアの追加をシステムが自動検出します。 

キーボードレス操作 キーボードを使わずにシステムを起動できます。 

ローカライズされた ROMセットアップ 共通の BIOSイメージでは、ローカルキーボード配置を利用した、Computer 

Configuration Utility (F10セットアップ) の 12ヶ国語のメニューに対応します。 

資産タグ ユーザーまたは IT管理者は、不揮発性メモリに独自のタグ文字列を設定できます。 

スロットごとの制御 I/Oスロットパラメーター (オプション ROMの有効化/無効化、バス遅延) を個別に設定で

きます。 

適応型冷却 検出されたハードウェア構成に応じて制御パラメーターを設定し、音響を最適化します。 

起動前診断 早期段階 (プレビデオ) の致命的なエラーをビープ音または電源 LEDの点滅で報告しま

す。 

インテル® AMT (Active Management 

Technology) 

AMT 8.0では、リモートコンソール上でワークステーションのステータスが監視できます。 

デジタル処理と暗号化で署名された

BIOS 

ウィルスやマルウェアなどのコードはシステムセキュリティ、データアクセス、物理サービ

ス、さらにはシステムボードの交換を危険にさらすことにつながります。これらから不正な

BIOS (危険な BIOS) がインストールされるのを防ぎます。 

マスターブートレコードの保護 マスターブートレコードの改ざんやウィルス感染を防ぐ HP BIOSの機能。ウィルスからの

保護に有用です。 

ブートブロック緊急復旧 

モード (BIOSリカバリ) 

HP BIOSでは書き込み禁止のブートブロック ROMが用意され、コンピューターBIOSのフ

ラッシュが失敗した際の復旧が可能です。この特別な復旧モードは、BIOSアップデートが

中断したときに、システムを使用できなくなる (「ブリックする」) のを防ぎます。 

業界標準仕様サポート    

業界標準 BIOSがサポートするリビジョン 

ACPI ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)、バージョン 2.0c 

ASF ASF (Alert Standard Format) 仕様、バージョン 2.0 
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ATA (IDE) ATA/ATAPI-6 (AT Attachment 6 with Packet Interface)、リビジョン 3b 

CD起動 "El Torrito"起動可能 CD-ROMフォーマット仕様 (Bootable CD-ROM Format 

Specification) バージョン 1.0 

EDD - 拡張ディスクドライブ仕様 (Enhanced Disk Drive Specification) 1.1 
- BIOS拡張ディスクドライブ仕様 (Enhanced Disk Drive Specification) バージョン 3.0 

EHCI USB向け拡張ホストコントローラーインターフェイス (Enhanced Host Controller Interface 

for Universal Serial Bus)、リビジョン 1.0 

PCI PCIローカルバス仕様 (Local Bus Specification)、リビジョン 2.3 
PCIパワーマネジメント仕様 (Power Management Specification)、リビジョン 1.1 
PCIファームウェア仕様 (Firmware Specification)、リビジョン 3.0、ドラフト.7 

PCI Express PCI Express基本仕様 (PCI Express Base Specification)、リビジョン 2.0 
PCI Express基本仕様 (PCI Express Base Specification)、リビジョン 3.0 

PMM POST メモリマネージャー仕様 (Memory Manager Specification)、バージョン 1.01 

SATA - Serial ATA仕様、リビジョン 1.0a 
- Serial ATA II: Serial ATA 1.0に関する拡張、リビジョン 1.0a 
- Serial ATA IIケーブルおよびコネクター、ボリューム 2 GOLD 
- SATA-IO SATAリビジョン 3.0仕様 

SPD PC SDRAM SPD (Serial Presence Detect) 仕様、リビジョン 1.2B 

TPM Trusted Computing Group TPM仕様、バージョン 1.2 

USB USBリビジョン 1.1仕様 (Universal Serial Bus Revision 1.1 Specification) 
USBリビジョン 2.0仕様 (Universal Serial Bus Revision 2.0 Specification) 
USBリビジョン 3.0仕様 (Universal Serial Bus Revision 3.0 Specification) 

UEFI UEFI 2.3.1 

   

社会的/環境的責任 
エコラベル認定/宣言 本製品は、以下の認証を取得、または認証手続きの最中であり、これらのマークの 1つま

たは複数を使用することが認められています。 

 ENERGY STAR® (特定の構成で省エネルギー機能が利用できます -Windows

のみ) 

 US Federal Energy Management Program (FEMP) 

 China Energy Conservation Program (CECP) 

 IT ECO宣言 

バッテリ 本製品内のバッテリは EU指令 2006/66/ECに準拠しています 
バッテリサイズ:CR2032 (コイン電池) 
バッテリタイプ: リチウム金属 

 
製品で使用するバッテリには以下の物質は含まれていません。  

 5ppmを超える水銀 

 10ppmを超えるカドミウム 

 40ppmを超える鉛 
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規制物質の使用 本製品に含まれる物質で、規制値を超えるものは一切ありません。以下のWebサイトを

参照してください。

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf (英語) 

 
HPは RoHS (European Union Restriction of Hazardous Substances) 指令をはじめとす

る、該当するすべての法規制に準拠しています。HPでは、RoHS指令の要件に世界規模

で適応することで、必須とされるコンプライアンス準拠のレベルを超えることを目標としてい

ます。 

 
本製品は臭素化難燃剤とポリ塩化ビニルを使用しておらず (BFR/PVC-free)、「Definition 

of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)」の「iNEMI Position Statement」で規定

された「BFR/PVC-free」の進化する定義を満たしています。プラスチック部品に含まれる臭

素は 1,000ppm (0.1%) 未満 (Brの発生源が BFRsの場合) であり、塩素は 1,000ppm 

(0.1%) 未満 (Clの発生源が CFRs/PVC/PVC共重合体の場合) です。すべてのプリント基

板 (PCB) およびラミネート基板に含まれる臭素/塩素の合計は 1,500ppm (0.15%) 未満

であり、900ppm (0.09%) を超える塩素と 900ppm (0.09%) を超える臭素は含まれてい

ません。ご購入後のサービスパーツは BFR/PVC-freeでない可能性があります。製品に同

梱される内容でこの例外に該当するものには、電源コード、キーボード、マウス、ビデオア

ダプターなどが含まれ、これらは BFR/PVC-freeでない可能性があります。 

使用済み製品の管理と 

リサイクル 

HPでは、多くの地域で使用済み HP製品の返却/リサイクルプログラムを実施していま

す。製品をリサイクルするには、http://www.hp.com/recycle (英語) を参照、またはお近

くの HP販売店までお問い合わせください。HPに返却された製品は、しかるべき方法でリ

サイクル、再生、または廃棄されます。 
本製品は、使用終了時に正しく廃棄すれば、重量パーセントで 90%以上がリサイクル可能

です。 
本製品は、WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) - 2002/96/EC指令に

準拠するよう設計されています。 

HPの環境情報 HPの環境に対する取り組みについては、以下をご覧ください。 

 
Global Citizenship Report  
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html (英語) 

その他の情報  本製品は、RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) -2002/95/EC指令に

準拠しています。  

 本製品は、WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) - 2002/96/EC

指令に準拠するよう設計されています。  

 本製品で使用する、25グラムを超えるプラスチック部品は、ISO11469および

ISO1043に従ってマーキングされています。  

 本製品に含まれるリサイクル済み材料は 0%です (重量による)。  

 本製品は、使用終了時に正しく廃棄すれば、90%以上がリサイクル可能です。  

次の内容についての詳細は、それぞれのセクションを参照してください。 

 エネルギー消費と電源効率 

 放熱 

 公示ノイズ 

パッケージ 本製品のパッケージは、「HP General Specification for the Environment」 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html
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(http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf (英語) を参

照) に指定されている以下の要件に従っています。 

 パッケージ材料を解体しやすいようデザインする。 

 パッケージ材料で、使用済みリサイクル材料を最大限活用する。 

 紙、段ボールなど、簡単にリサイクル可能なパッケージ材料を使用する。 

 輸送における燃料効率を上げるため、パッケージのサイズと重量を減らす。 

パッケージ材料   

内部 EPE - 発泡ポリエチレン、低密度ポリエチレン。 
EPE (発泡ポリエチレン) を材料とするパッケージには再生材が 100%使用されています。 
低密度ポリエチレンを材料とするパッケージには再生材が 100%使用されています。 

外部 段ボール箱。 
パッケージ材料の段ボール箱には再生材が 100%使用されています。 

   

管理容易性 
インテル® AMT  

(Active Management Technology) 

システムの稼働状況または電源状態にかかわらず、ネットワーククライアントシステムをリ

モートで検出、回復、保護するための最新で最も効率的なツールをネットワーク管理者に

提供する、高度なリモート管理機能セット。AMT8.0には以下の高度な管理機能が含まれ

ています。  

 電源管理 (オン、オフ、リセット) 

 ハードウェアインベントリ (BIOSおよびファームウェアリビジョンを含む) 

 ハードウェアアラート 

 エージェントプレゼンス 

 システムディフェンスフィルター 

 SOL/IDER 

 Cisco NAC/SDNサポート 

 ME Wake-on-LAN 

 DASH 1.1準拠 

 IPv6サポート 

 Fast Call for Help - ファイアウォールの内側または外側のクライアントが、BIOS

画面、定期的な接続、またはアラートトリガー接続を使用してヘルプコールを開始

できます。 

 Remote Scheduled Maintenance - メンテナンスのために PCを ITまたはサービ

スプロバイダーのコンソールに接続するタイミングを事前にスケジュールします。

都合のよいときに、リモート PCを ITコンソールまたはサービスプロバイダーに接

続することで、必要なパッチの取得や、インベントリ登録ができます。 

 Remote Alerts - 問題の発生時に ITまたはサービスプロバイダーに自動的にアラ

ートを送ります 

 Access Monitor - インテル® AMTの動作を監視し、セキュリティ要件をサポートし

ます 

 PCアラームクロック 

 Microsoft NAPサポート 

 ホストベースのセットアップ/構成 

 ME (Management Engine) ファームウェアのロールバック 

 デスクトップ上のワイヤレス AMT機能 (WoDT) 

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf
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 KVM解像度の向上 

インテル® vPro™テクノロジー 次に示す vPro™テクノロジー対応の CPUを購入された場合、HP Z220 Workstationsはイ

ンテル® vPro™テクノロジーをサポートします。インテル® VTおよびインテル® TXTテクノロ

ジー搭載の、インテル® Xeon®プロセッサーE3-1200v2ファミリー 

リモート管理容易性ソフトウェアソリュ

ーション 

詳細については、http://www.hp.com/go/easydeploy (英語) をご覧ください。 

  

System Software Manager●● (無

償)●● 

詳細については、http://www.hp.com/go/ssm (英語) をご覧ください。 

サービス/サポート/保証  ユーザーが定義したプロファイルを元に、製品変更通知 (PCN: Product Change 

Notification) および技術サポート (Customer Advisories) 情報を電子メールで事

前にユーザーに通知するプログラムです。 

 PCNにより、工場内で実装されるハードウェアやソフトウェアの変更が事前に通

知されるため、移行を計画する時間を確保できます。 

 技術情報には、効果的な問題解決情報が簡潔に示されており、テクニカルサポー

トに連絡する手間が大幅に減ります。 

http://www.hp.com/go/easydeploy
http://www.hp.com/go/ssm
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  HPでは、HP Workstationのお客様向けに、ハードウェア、ソフトウェア、ソリューションの革新への取

り組みの一環として、この画期的なプラットフォーム構成の安定性をご紹介させていただきます。「HP 

Stable & Consistent Offerings」は、すべての HP Z Workstationプラットフォームで使用期限まで機能

するように設計およびテストされた一連のハードウェアおよびソフトウェアを慎重に選択し、それらを基

盤として構築されています。このセクションでは、これらのコンポーネントとこれに対応する HP 

Workstationプラットフォームの互換性について概説します。 
「HP Stable & Consistent Offerings」は、HP Workstationのすべてのお客様に世界中どこでもご利用

いただけます。 
特別なプログラムや追加のコストは一切必要ありません。HP Workstationをカスタマイズするときに

ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを選択するだけで、製品のライフサイクルを通じて同じ

構成が購入できるように保証されます。 
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プロセッサー インテル® Xeon®プロセッサーE3-1280v2 (3.6/4.0GHz、69W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HT、インテル® vPro™テクノロジー対応) 

インテル® Xeon®プロセッサーE3-1270v2 (3.5/3.9GHz、69W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HT、インテル® vPro™テクノロジー対応) 

インテル® Xeon®プロセッサーE3-1245v2 (3.4/3.8GHz、77W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HT、インテル® HDグラフィックス P4000、インテル® vPro™テクノロジー対応)  

インテル® Xeon®プロセッサーE3-1230v2 (3.3/3.7GHz、69W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HT、インテル® vPro™テクノロジー対応) 

インテル® Xeon®プロセッサーE3-1225v2 (3.2/3.6GHz、77W、8MBキャッシュ、1600MHz メモ

リ、クアッドコア、HTなし、インテル® HDグラフィックス P4000、インテル® vPro™テクノロジー対応) 
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HP Workstations向け

SATA (Serial ATA)  

ハードドライブ 

1TB SATA 7200rpm 

6Gb/s 3.5インチ 

ハードドライブ 

容量 1TB (1,000GB) 

高さ 2.54cm (1インチ) 

幅 メディア直径  

物理サイズ  

インターフェイス Serial ATA (6Gb/s)、NCQ有効 

同期転送速度 (最大) 最大 600 MB/秒 

バッファー 32MB 

シーク時間 (セトリングな

どコントローラーのオー

バーヘッドを含む一般的

な読み取り) 

シングルトラック  

平均  

フルストローク  

回転速度 7,200rpm 

論理ブロック 1,953,525,168 

動作時温度 5°～55°C (41°～131°F) 

      

500GB SATA 7200rpm 

6Gb/s 3.5インチ 

ハードドライブ 

容量 500GB 

高さ 2.54cm (1インチ) 

幅 メディア直径 8.9cm (3.5インチ) 

物理サイズ 10.17cm (4インチ) 

インターフェイス Serial ATA (6Gb/s)、NCQ有効 

同期転送速度 (最大) 最大 600MB/秒 

バッファー 16MB 

シーク時間 (セトリングな

どコントローラーのオー

バーヘッドを含む一般的

な読み取り) 

シングルトラック 2ms 

平均 11ms 

フルストローク 21ms 

回転速度 7,200rpm 

論理ブロック 976,773,168 

動作時温度 5°～55°C (41°～131°F) 

      

   

2.0TB SATA 7200rpm 

6Gb/s 3.5インチ 

ハードドライブ 250GB 

SATA 7200rpm 6Gb/s 

3.5インチ 

ハードドライブ 

      

容量容量 2TB250GB 

高さ高さ 

幅幅 

2.54cm (1イン

チ)2.54cm (1インチ) 

8.9cm (3.5インチ) 

メディア直径メディア直

径 

10.17cm (4インチ) 

インターフェイス 物理サイズ物理サイズ 

インターフェイスインター

フェイス 

Serial ATA (6.0Gb/s)、NCQ有効 Serial ATA 

(6Gb/s)、NCQ有効 

同期転送速度 (最大)同 最大 600MB/秒最大 600MB/秒 
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期転送速度 (最大) 

バッファーバッファー 

シーク時間 (セトリングな

どコントローラーのオー

バーヘッドを含む一般的

な読み取り)シーク時間 

(セトリングなどコントロー

ラーのオーバーヘッドを

含む一般的な読み取り) 

64MB8MB 2ms 

シングルトラックシング

ルトラック 

11ms 

平均平均 21ms 

回転速度 フルストロークフルストローク 

回転速度回転速度 7,200rpm7,200rpm 

論理ブロック論理ブロッ

ク 

3,907,029,168488,397,168 

  
動作時温度動作時温度 5°～55°C (41°～131°F)5°～55°C 

(41°～131°F) 
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HP Workstations向け 

ソリッドステートドライブ 

(SSD) 

HP 160GB SATA SSD 容量 160GB 

幅 メディア直径 NaNcm (NaNインチ) 

物理サイズ 6.36cm (2.5インチ) 

インターフェイス SATA 

同期転送速度 (最大) 3Gb/秒 

動作時温度 0°～70°C (32°～158°F) 

      

HP 300GB SATA SSD 容量 300GB 

幅 物理サイズ 6.36cm (2.5インチ) 

インターフェイス SATA 

同期転送速度 (最大) 3Gb/秒 

動作時温度 0°～70°C (32°～158°F) 
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NVIDIA NVS 300,512MB 

グラフィックスカード 

フォームファクター 2.7インチ (H) x 5.7インチ (L)、ハーフハイト 

グラフィックスコントローラ

ー 

NVIDIA NVS 300グラフィックスボード 

バスの種類 PCI Express x16、Generation 2.0 

メモリ 512MB GDDR3 SDRAM統合グラフィックスメモリ 

コネクター DMS-59 
DMS-59 to Dual DVI-I変換アダプターを同梱 
DMS-59 to Dual DisplayPort変換アダプターと DMS-59 to Dual VGA変

換アダプターをオプションとして提供 
HP ZR30wディスプレイには、DMS-59 to Dual DisplayPort変換アダプタ

ーが必要です 

最大解像度 DVI: 最大解像度 1920 x 1200のデジタルディスプレイ x 2 
DisplayPort: 最大解像度 2560 x 1600のデジタルディスプレイ x 2 
VGA: 最大解像度 1920 x 1080のアナログディスプレイ x 2 

画質機能   

ディスプレイ出力 このカードは最大 2ディスプレイまでサポートします 

 DVI対応デジタルディスプレイ (最大解像度 1920 x 1200、

60Hz) をサポートし、ブランキングを軽減  

 DisplayPort対応デジタルディスプレイ (最大解像度 2,560 x 

1,600、60Hz) をサポートし、ブランキングを軽減 (オプションの

DMS-59 to DisplayPort変換アダプターを使用)  

 VGA対応アナログディスプレイ (最大解像度 1920 x 1080) をサ

ポート (オプションの DMS-59 to VGA変換アダプターを使用) 

サポートする 

グラフィックス API 

OGL 3.3 
DirectX 10.1 

利用可能なグラフィックス

ドライバー 

正規版Windows 7 Professional (64ビット版および 32ビット版) 
正規版Windows Vista Business (64ビット版および 32ビット版) 
Microsoft Windows XP Professional (64ビット版および 32ビット版) 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 Desktop/Workstationn 
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 6 Desktop/Workstation 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64ビット版および 32ビット版) 

 
HPの認定ドライバーはプレインストールされている場合があります。また、

HPの以下のサポートWebサイトからも入手できます。

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html (英語) 

 
Novelｌ SUSE Linux Enterprise ドライバーは、以下のWebサイトからも入

手できます。 
ftp://download.nvidia.com/novell (英語) または

http://www.nvidia.com (英語) 

消費電力 18W未満 

 

NVIDIA NVS 310 512MB フォームファクター ロープロファイル:  

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
ftp://download.nvidia.com/novell
http://www.nvidia.com/
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グラフィックスカード 2.713インチ (H) x 6.150インチ (L) 

グラフィックス 

コントローラー 

NVIDIA NVS 310 

バスの種類 PCI Express x16、2.0準拠 

メモリ サイズ: 512MB DDR3 
クロック: 875Mhz 
メモリ帯域幅: 14GB/s 

コネクター DisplayPort 1.2 x 2 

最大解像度 各ディスプレイで最大 2560 x 1600 (デジタルディスプレイ) 

画質機能 ディスプレイ出力セクションを参照してください。 

 
次のビデオ形式をサポートします。 

 MPEG2 

 MPEG4 Part 2 Advanced Simple Profile 

 H.264 SVC codecサポート 

 3Dブルーレイサポート 

 VC1 

 DivXバージョン 3.11以降 

 MVC 

1080p、1080i、720p、480p、480iなど、あらゆる種類のビデオ解像度

をサポートします。NVS 310 GPUは、ビデオ処理で計算の集中する部分

のハードウェアアクセラレーションを行うほか、デコードとトランスコードの高

速化によってビデオ再生速度を上げることができます。 

ディスプレイ出力 以下の最大 2台のディスプレイ構成: 

 
DisplayPort出力:  

 2台の DisplayPort対応デジタルディスプレイ (最大解像度 2,560 

x 1,600、60Hz) をサポートし、ブランキングを軽減 (NVS 310グ

ラフィックスカードの 2個の DisplayPortコネクターでネイティブ接

続する場合) 

 2台のモニター (最大解像度 1,920 x 1,200、60Hz) をサポート

し、ブランキングを軽減 (DisplayPort 1.2マルチストリームトポロジ

テクノロジーを使用) 

DVI-D出力: 

 2台のデジタルディスプレイ (最大解像度 1,920 x 1,200、60Hz) 

をサポートし、ブランキングを軽減 (DisplayPort to DVI-Dシングル

リンク変換ケーブルアダプターを使用) 

 2台のデジタルディスプレイ (最大解像度 2,560 x 1,600、60Hz) 

をサポートし、ブランキングを軽減 (DisplayPort to DVI-Dデュアル

リンク変換ケーブルアダプターを使用) 
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HDMI出力: 

 NVS 310は 2台の高解像度 (HD) パネル (最大解像度 1,920 x 

1,080、60Hz) をサポート (DisplayPort to HDMI変換ケーブルア

ダプターを使用) 

VGAディスプレイ出力: 

 2台のアナログディスプレイ (最大解像度 1,920 x 1,200、60Hz) 

をサポート (DisplayPort to VGA変換ケーブルアダプターを使用) 

シェーディング 

アーキテクチャー 

Shader Model 5.0 

サポートする 

グラフィックス API 

DX11、OpenGL 4.1 

利用可能なグラフィックス

ドライバー 

正規版Windows 7 Professional (64ビット版および 32ビット版) 
Microsoft Windows XP Professional (64ビット版および 32ビット版) 
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64ビット版および 32ビット版) 

 
HPの認定ドライバーはプレインストールされている場合があります。また、

HPの以下のサポートWebサイトからも入手できます。 
http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html (英語) 

 
SUSE Linux Enterprise ドライバーは、以下のWebサイトからも入手できま

す。: 
ftp://download.nvidia.com/novell (英語) または

http://www.nvidia.com (英語) 

消費電力 19.5W 

注記 本カードは温度対策としてアクティブファンヒートシンクを使用しています。 

 

AMD FirePro V3900 1GB

グラフィックスカード 

フォームファクター フルハイト、ハーフレングス (フルハイトブラケット付属) 

グラフィックス 

コントローラー 

AMD FirePro™ V3900 Professional Graphics 

バスの種類 PCI Express® x16、Generation 2.1 

メモリ 1GB DDR3 メモリ  

最大解像度 各ディスプレイで 2560 x 1600 (5120 x 1600最大水平解像度) 

ディスプレイ出力 DisplayPort® 1.2 x 1 
デュアルリンク DVI x 1 

シェーディング 

アーキテクチャー 

Shader Model 5.0 

サポートする 

グラフィックス API 

OpenCL™ 1.1、DirectX® 11、OpenGL 4.2 

利用可能なグラフィックス

ドライバー 

正規版Windows 7 Professional (64ビット版および 32ビット版) 
正規版Windows Vista® Business (64ビット版および 32ビット版) 

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
ftp://download.nvidia.com/novell
http://www.nvidia.com/
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Microsoft® Windows XP® Professional (64ビット版および 32ビット版) 
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64ビット版および 32ビット版) 

 
HPの認定ドライバーはプレインストールされている場合があります。また、

HPの以下のサポートWebサイトからも入手できます。

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html (英語) 

消費電力 50W未満 

注記 AMD Eyefinityテクノロジーはシングルスロット対応 AMD FirePro™プロフェ

ッショナルグラフィックスカードで複数のディスプレイをサポートできます。サ

ポートされるディスプレイ台数はカードモデルによって異なります。2台以上

のディスプレイをサポートするには、Microsoft® Windows® 7、Windows 

Vista®、または Linux®が必要です。カードモデルに応じて、ネイティブ

DisplayPort™コネクターや認定済みの DisplayPort™アクティブ/パッシブア

ダプターでモニターのネイティブ入力をカードの DisplayPort™コネクターま

たはMini-DisplayPort™コネクターに変換する必要があります。詳細は、

www.amd.com/firepro (英語) を参照してください。  

  
 

NVIDIA Quadro 600 

1GBグラフィックスカード 

フォームファクター 2.731インチ (H) x 6.6インチ (L) 
シングルスロット 
スモールフォームファクター 

グラフィックス 

コントローラー 

NVIDIA Quadro 600グラフィックスカード 

バスの種類 PCI Express 2.0 x16 

メモリ 1GB GDDR3 
128ビット 

コネクター DVI-I出力 x 1、DisplayPort出力 x 1 
DisplayPort to DVI変換アダプター x 1を同梱 

 
DVI to VGA、DisplayPort to VGA、DisplayPort to DVI変換アダプターをア

クセサリとして提供 

最大解像度 DisplayPort (最大解像度 2560 x 1600、60Hzおよび 1920 x 1200、

120Hz) 
デュアルリンク DVI-I出力 (最大解像度 2560 x 1600、60Hzおよび

1920 x 1200、120Hz) 

シェーディング 

アーキテクチャー 

Shader Model 5.0 

サポートする 

グラフィックス API 

OpenGL 4.0 
DirectX 11 
CUDA API: 
CUDA C、CUDA C++、DirectCompute 5.0、OpenCL、Java、Python、

Fortran 

利用可能なグラフィックス

ドライバー 

正規版Windows 7 Professional (64ビット版および 32ビット版) 
正規版Windows Vista Business (64ビット版および 32ビット版) 

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
http://www.amd.com/firepro
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Microsoft Windows XP Professional (64ビット版および 32ビット版) 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 Desktop/Workstation (64ビット版お

よび 32ビット版) 
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 6 Desktop/Workstation 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64ビット版および 32ビット版) 

 
HPの認定ドライバーはプレインストールされている場合があります。また、

HPの以下のサポートWebサイトからも入手できます。

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html (英語) 

 
SUSE Linux Enterprise ドライバーは、以下のサイトからも入手できます。

ftp://download.nvidia.com/novell (英語) または

http://www.nvidia.com (英語) 

消費電力 40W 
 

NVIDIA Quadro 410 

512MBグラフィックス 

フォームファクター ロープロファイル:  
2.713インチ x 5.7インチ、シングルスロット 

グラフィックス 

コントローラー 

NVIDIA Quadro 410 

バスの種類 PCI Express x16、3.0準拠 

メモリ サイズ: 512MB DDR3 
クロック: 900MHz 
メモリ帯域幅: 14GB/s 

コネクター デュアルリンク DVI-Iコネクター x 1 
DisplayPortコネクター x 1 

最大解像度 各ディスプレイで最大 2560 x 1600 (デジタルディスプレイ) 

RAMDAC 内蔵 400MHz RAMDAC 

ディスプレイ出力 DisplayPortの最大解像度: 2560 x 1600 x 32bpp (60Hz、ブランキング

を軽減) 

DVIポートの最大解像度: 2560 x 1600 x 32bpp (60Hz、ブランキングを

軽減) 

VGAポートの最大解像度 (DVI to VGA変換ケーブル使用): 2048 x 

1536 x 32bpp (85Hz) 

シェーディング 

アーキテクチャー 

Shader Model 5.0 

サポートする 

グラフィックス API 

DX11、OpenGL 4.2 

利用可能なグラフィックス

ドライバー 

正規版Windows 7 Professional (64ビット版および 32ビット版) 
Microsoft Windows XP Professional (64ビット版および 32ビット版) 
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64ビット版および 32ビット版) 

HPの認定ドライバーはプレインストールされている場合があります。また、

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
ftp://download.nvidia.com/novell
http://www.nvidia.com/
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最新の HP認定ドライバーは HPの以下のサポートWebサイトからも入手

できます。 
http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html (英語) 

SUSE Linux Enterprise ドライバーは、以下のサイトからも入手できます。 
ftp://download.nvidia.com/novell (英語) または

http://www.nvidia.com (英語) 

http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
ftp://download.nvidia.com/novell
http://www.nvidia.com/
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HP DVD-ROM ドライブ 概要 5.25インチ、ハーフハイト、トレイ式 

マウント方向 水平または垂直 

インターフェイスの種類 SATA/ATAPI 

寸法 (W x H x D) 15.0 x 4.4 x 20.3cm (5.9 x 1.7 x 8.0インチ) 

ディスク容量 DVD-ROM 1層: 最大 4.7GB、2層: 最大 8.5GB 

アクセス時間 DVD-ROM 1層 140ms未満 (通常) 

CD-ROMモード 1 125ms未満 (通常) 

フルストローク DVD 250ms未満 (シーク時) 

フルストローク CD 210ms未満 (シーク時) 

電源 ソース SATA DC電源端子 

DC電源要件 5 VDC ± 5%リップル (p-p) 100 mV 
12 VDC ± 5%リップル (p-p) 200 mV 

DC電流 5VDC – 1,000mA未満 (通常)、1,600mA未

満 (最大) 
12VDC – 600mA未満 (通常)、1,400mA未

満 (最大) 

動作環境 (すべての条件

で結露しないこと) 

温度 5°～50°C (41°～122°F) 

相対湿度 10%～90% 

最大湿球温度 30°C (86°F) 

サポートする 

オペレーティングシステム 

Windows 7 Professional32ビットおよび 64ビ

ット、 
Windows Vista Business 64*、Windows 

Vista Business 32*、Windows Vista Home 

Basic 32*、Windows 2000、Windows XP 

Professional、またはWindows XP Home 

32*。 
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) WS4**、5、6 

Desktop/Workstation、 
買収により「Novell」という呼称を削除し、

「SUSE Linux Enterprise Desktop 10 & 11」に

製品名称を変更、 
ドライバーは不要です。オペレーティングシステ

ムによるネイティブサポート。 

 

HP DVD+/-RW ドライブ 概要 5.25インチ、ハーフハイト、トレイ式 

マウント方向 水平または垂直 

インターフェイスの種類 SATA/ATAPI 

寸法 (W x H x D) 15.0 x 4.4 x 20.3cm (5.9 x 1.7 x 8.0インチ)  

ディスクフォーマット DVD-RAM 
DVD+R 
DVD+RW 
DVD+R DL 
DVD-R DL 
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DVD-R 
DVD-RW 
CD-R 
CD-RW 

ディスク容量 DVD-ROM 8.5 GB DLまたは 4.7 GB (標準) 

フルストローク DVD 250ms未満 (シーク時) 

フルストローク CD 210ms未満 (シーク時) 

データ転送速度 (最大) CD-ROM読み取り CD-ROM、CD-R 最大 40倍速 
CD-RW 最大 32倍速 

DVD ROM読み取り DVD-RAM 最大 12倍速 

DVD+RW 最大 8倍速 

DVD-RW 最大 8倍速 

DVD+R DL 最大 8倍速 

DVD-R DL  最大 8倍速 

DVD-ROM  最大 16倍速 

DVD-ROM DL 最大 8倍速 

DVD+R  最大 16倍速 

DVD-R 最大 16倍速 

電源 ソース SATA DC電源端子 

DC電源要件 5 VDC ± 5%リップル (p-p) 100 mV 
12 VDC ± 5%リップル (p-p) 200 mV 

DC電流 5VDC – 1,000mA (通常)、1,600mA (最大) 
12VDC – 600mA (通常)、1,400mA (最大) 

動作環境 (すべての条件

で結露しないこと) 

温度 5°～50°C (41°～122°F) 

相対湿度 10%～90% 

最大湿球温度 30°C (86°F) 

サポートする 

オペレーティングシステム 

Windows 7 Professional32ビットおよび 64ビ

ット、 
Windows Vista Business 64*、Windows Vista 

Business 32*、Windows Vista Home Basic 

32*、Windows 2000、Windows XP 

Professional、またはWindows XP Home 

32*。 
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) WS4**、5、6 

Desktop/Workstation 
SUSE Linux Enterprise Desktop 10 & 11 

ドライバーは不要です。オペレーティングシステ

ムによるネイティブサポート。 

キット内容 HP SATA SuperMulti DVD Writer ドライブ、

Roxio Easy Media Creatorソフトウェア、

Intervideo WinDVDソフトウェア、インストール

ガイド、DVD+R メディア。 
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HP ブルーレイライター 概要 5.25インチ、ハーフハイト、トレイ式 

マウント方向 水平または垂直 

インターフェイスの種類 SATA 

寸法 (W x H x D) 15.0 x 4.4 x 20.3cm (5.9 x 1.7 x 8.0インチ)  

ディスクフォーマット BD-ROM 
BD-R 
BD-RE 
DVD-RAM 
DVD+R 
DVD+RW 
DVD+R DL 
DVD-R DL 
DVD-R 
DVD-RW 
CD-R 
CD-RW 

ディスク容量 DVD-ROM 8.5GB DLまたは 4.7GB (標準) 

ブルーレイ 50GB DLまたは 25GB (標準) 

フルストローク DVD 250ms未満 (シーク時) 

フルストローク CD 210ms未満 (シーク時) 

ブルーレイ ブルーレイ 

起動時間 (トレイをロード

し、ドライブが利用可能に

なるまでの時間) 

BD-ROM (SL/DL)  25秒/28秒 

BD-R (SL/DL)  25秒/28秒 

BD-RE (SL/DL) 25秒/28秒 

DVD-ROM (SL/DL)  18秒/18秒 

DVD-R (SL/DL) 25秒/25秒 

DVD-RW 25秒 

DVD+R (SL/DL)  25秒/25秒 

DVD+RW 25秒 

DVD-RAM  45秒 

CD-ROM  45秒 

データ転送速度 (最大) CD-ROM読み取り CD-ROM 
CD-R 
CD-RW 

最大 40倍速 
最大 40倍速 
最大 40倍速 

DVD ROM読み取り DVD-RAM 最大 5倍速 

DVD+RW 最大 10倍速 

DVD-RW 最大 10倍速 

DVD+R DL 最大 8倍速 

DVD-R DL  最大 8倍速 

DVD-ROM  最大 16倍速 

DVD-ROM DL 最大 8倍速 
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DVD+R  最大 12倍速 

DVD-R 最大 12倍速 

ブルーレイ BD-ROM 最大 6倍速 

BD-ROM DL 最大 4.8倍速 

BD-R 最大 6倍速 

BD-R DL 最大 4.8倍速 

BD-R 最大 6倍速 

BD-RE SL/DL 最大 4.8倍速 

電源 ソース SATA DC電源端子 

DC電源要件 5VDC ± 5%リップル (p-p) 100mV 
12VDC ± 10%リップル (p-p) 100mV 

DC電流 5VDC – 900mA (通常)、1,200mA (最大) 
12VDC – 1,000mA (通常)、1,600mA (最大) 

動作環境 (すべての条件

で結露しないこと) 

温度 5°～50°C (41°～122°F) 

相対湿度 15%～80% 

最大湿球温度 30°C (86°F) 

サポートする 

オペレーティングシステム 

Windows 7 Professional32ビットおよび 64ビ

ット、 
Windows Vista Business 64*、Windows Vista 

Business 32*、Windows Vista Home Basic 

32*、Windows 2000、Windows XP 

Professional、またはWindows XP Home 

32*。 
Red Hat Enterprise Linux(RHEL) WS4**、5、6 

Desktop/Workstation、 
SUSE Linux Enterprise Desktop 10 & 11 

 
* ドライバーは不要です。オペレーティングシス

テムによるネイティブサポート。 

 
** RHEL WS4は Z200/Z200SFFではサポー

トされていません 

キット内容 HP Blue Laser RW ドライブ、Roxio Easy Media 

Creatorソフトウェア、Intervideo WinDVDソフト

ウェア、インストールガイド 

免責事項 ブルーレイは新しいテクノロジーを搭載した新しいフォーマットであるため、

特定のディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問

題が発生する可能性がありますが、これらは製品の不具合ではありませ

ん。すべてのシステムでの完全な再生は保証されていません。一部のブル

ーレイタイトルの再生には、DVIまたは HDMIデジタル接続や HDCP対応

のディスプレイが必要になる場合もあります。このワークステーションでは

HD-DVDムービーは再生できません。 

 

HP 22-in-1 メディアカード 概要 メディアカードリーダーは、フロッピーディスクドライブと同一のフォームファ
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リーダー クターおよびマウントを使用します。システムのマザーボード上にある 2つ

の 2x5 USBヘッダーチャネルに接続します。USBコントローラーカードは

付属していません。サポートするフラッシュメモリカードについては、以下の

ディスクフォーマットセクションの一覧を参照してください。 

マウント方向 メディアカードリーダーは、専用のフロッピードライブベイ (ベイが 1つの場

合)、または適切なオプティカルベイアダプターにマウントできます。方向を

問わず作動します。 

インターフェイスの種類 USB 2.0 (USBポート専用チャネル x 1、フラッシュメモリカードスロット専用

チャネル x 1) 

寸法 (W x H x D) 124.5 x 101.6 x 25.4mm (4.9 x 4.0 x 1.0 インチ) 

ディスクフォーマット xD-Picture 
Micro SD 
Micro SDHC 
SD 
SDHC 
SDXC 
Mini SD 
Mini SDHC 
MultiMediaCard (MMC) 
Reduced Size MultiMediaCard (RS MMC) 
MultiMedia Card 4.2 (MMC Plus、MMC Plus HCを含む) 
Reduced Size MultiMedia Card 4.2 (MMC Mobile、MMC Mobile HC

を含む) 
CompactFlash Card Type I 
CompactFlash Card Type II 
MicroDrive 
メモリスティック (MS) 
MagicGate メモリスティック (MG) 
MagicGate メモリスティック Duo 
メモリスティック Select 
メモリスティック Duo (MS Duo) 
メモリスティック PRO (MS PRO) 
メモリスティック PRO Duo (MS PRO Duo) 
メモリスティック PRO-HG Duo 

 
アダプター (非付属) で次のフォーマットが利用可能: 
MMC Micro 
メモリスティックMicro (M2) 
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HP IEEE 1394b FireWire 

PCIeカード 

データ転送速度 最大 800Mbpsをサポート 

サポートするデバイス IEEE-1394準拠デバイス 

バスの種類 PCIeカードフルハイト PCIeスロット 

ポート IEEE-1394b bilingual 9ピンコネクター x 2 (リア) 

内部コネクター 10ピンヘッダーカスタムコネクター x 1  

システム要件 Windows 7 Professional 32ビットおよび 64ビット、Microsoft® 

Windows® XP Professional、Windows XP Home、Windows Vista、SLED 

11、RHEL 6。インテル®Pentium® Gシリーズよりも上位プロセッサー、

128MB RAM、1GBハードドライブ、CD-ROM ドライブ、内蔵サウンドシス

テム、利用可能な PCIeスロット。 

温度 - 動作時 10°～55°C (50°～131°F) 

温度 - 保管時 -30°～60°C (-22°～140°F) 

相対湿度 – 動作時 20%～80% 

コンプライアンス FCC Part 15B、cULus 60950、CEマーク EN55022B(1995)/EN55024-

1998 STD、BSMI CNS13438 (台湾)、MIC (韓国) 

サポートする 

オペレーティングシステム 

Windows 7 Professional32ビットおよび 64ビット、Windows Vista® 

Business32ビットおよび 64ビット、Windows® XP Professional、XP 

Professional 64ビット、RHEL 6、SLED 11 
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インテル® 82579LM PCIe 

GbE内蔵コントローラー 

コネクター RJ-45 

コントローラー インテル® 82579LM GbEプラットフォーム LAN接続ネットワークコントロ

ーラー 

メモリ パケットバッファーFIFO メモリ (24KB) 

サポートするデータレート 10/100/1000Mbps 

コンプライアンス 802.1P、802.1Q、802.2、802.3、802.3ab、802.3az、802.3u 

バスアーキテクチャー PCI Expressおよび SMBus 

データ転送モード アクティブステート (S0ステート) 向け PCIeベースのインターフェイスおよ

びホストおよび管理トラフィック (Sx低電力状態) 向け SMBus 

電源要件 3.3Vおよび.05V、または内蔵レギュレーターで 3.3V 

起動 ROMサポート あり 

ネットワーク転送モード フルデュプレックス、ハーフデュプレックス (1000BASE-T トランシーバーは

サポートしません) 

ネットワーク転送速度 10BASE-T (ハーフデュプレックス) 10Mbps 
10BASE-T (フルデュプレックス) 20Mbps 
100BASE-TX (ハーフデュプレックス) 100Mbps 
100BASE-TX (フルデュプレックス) 200Mbps 
1000BASE-T (フルデュプレックス) 2000Mbps 

管理機能 WOL、自動MDIクロスオーバー、PXE、マルチポートチーミング、RSS、高

度なケーブル診断。 
AMT 7.0対応 

 

インテル Gigabit CT 

Desktop NIC 

コネクター RJ-45 

コントローラー インテル WG82574L Gigabit Ethernetコントローラー 

メモリ 内蔵デュアル 48K設定送受信 FIFOバッファー 

サポートするデータレート 10/100/1000Mbps 

コンプライアンス IEEE 802.1P、802、1Q、802.2、802.3、802.3AB、802.3u準拠、

802.3xフロー制御 

バスアーキテクチャー PCI-E 1.0a 

データパス幅 X1、250MB/秒、双方向インターフェイス 

データ転送モード バスマスターDMA 

ハードウェア認証 FCC、B、CE、TUV- cTUVus マーク (カナダおよび米国)、TUV- GSマーク 

(EU) 

電源要件 Aux 3.3V、3.0W (1000base-T)、2.0W (100Base-T) 

起動 ROMサポート あり 

ネットワーク転送速度 10BASE-T (ハーフデュプレックス) 10Mbps 
10BASE-T (フルデュプレックス) 20Mbps 
100BASE-TX (ハーフデュプレックス) 100Mbps 
100BASE-TX (フルデュプレックス) 200Mbps 
1000BASE-T (フルデュプレックス) 2000Mbps 

動作時温度 0°～55℃ (32°～131°F) 
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動作時湿度 55°C (131°F)、湿度 85% 

寸法 12.1 x 5.7 x 2.0cm (4.75 x 2.25 x 0.8インチ) 

オペレーティングシステム

ドライバーサポート 

Windows 7 Professional (32ビットおよび 64ビット)、Windows Vista 

Business 64、Windows Vista Business 32、Windows XP Professional、

Windows XP x64 
Red Hat Enterprise Linux 4 (RHEL4.8以降)*、Red Hat Enterprise Linux 5 

(RHEL5.3以降)、Red Hat Enterprise Linux 6、SUSE Linux Enterprise 

Desktop (SLED) 11 

 
RHEL 4および 5、SLED 10は Z220 CMT/SFFでサポートされていません 

管理機能 WOL、PXE、DMI、WFM 2.0 

キット内容 インテル Gigabit CT Desktop NIC、ロープロファイルブラケット、インテル

PROset II NIC ドライバー収録 CD、クイックインストールガイド、製品保証

書 

 

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本書に記載した内容は、予告なしに変更されることがあります。HP製

品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここ

での記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HPはいか

なる責任も負いません。Intel、インテルおよび Xeon、QuickPathは、米国およびその他の国における Intel Corporationの登録商

標です。MicrosoftおよびWindowsは、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。 

 


